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Sioje dokumentacijoje pateikta 
informacija gali buti keiciama be 
jspejimo ir neturi buti laikoma jokiu 
bendroves Hewlett-Packard 
jsipareigojimu. Jokie teiginiai siame 
leidinyje neturetii buti suprantami kaip 
papildoma garantija. HP neatsako uz 



technines ar redakcines klaidas siame 
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jame aprasomos programmes 
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saugos informacija 

APerspejimas Noredami 
isvengti gaisro arba elektros 
smugio pavojaus, saugokite 
sj gaminj nuo lietaus ir 
dregmes. 

Kai naudojates siuo gaminiu, visada 
imkites elementarin atsargumo 
priemonin, kad isvengtumete galimo 
suzeidimo kilus gaisrui ar jvykus 
elektros smugiui. 

APerspejimas Galimas 
elektros smugio pavojus 

1 Perskaitykite ir supraskite visus 
parengimo darbui plakate 
pateiktus nurodymus. 



2 Prietaisaj maitinimo tinkla^ 
junkite tik per jzeminta^ elektros 
lizda^. Jei nezinote, ar elektros 
lizdas jzemintas, pasiteiraukite 
kvalifikuoto elektriko. 

3 Laikykites visn perspejimq ir 
nurodymn, esancinant gaminio. 

4 Pries valydami sj gaminj, 
atjunkite jj nuo elektros lizdo. 

5 Nestatykite ir nenaudokite sio 
gaminio prie vandens arba kai 
esate suslap§. 

6 Tinkamai pastatykite gaminj ant 
tvirto pavirsiaus. 

7 Pastatykite gaminj saugioje 
vietoje, kad niekas negaletn 
uzlipti ant maitinimo laido ar uz 
jo uzkliuti ir kad maitinimo laidas 
nebutu pazeistas. 

8 Jei gaminys normaliai neveikia, 
informacijos ieskokite ekrane 
pateikiame Troubleshooting 
(diagnostikos) zinyne. 

9 Viduje nera dalin, kurintechninj 
aptarnavima^ gaiety atlikti 
vartotojas. Paveskite technine 
prieziurq kvalifikuotam 
technines prieziuros personalui. 

10 Naudokite gerai vedinamoje 
patalpoje. 
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Darbo pradzia 



Sis vadovas papildo atspausdinta. Sa/ankos vadovo ir Vartotojo vadovo 
informacijaHP all-in-one. Jis apraso HP all-in-one pajungimajtinkla.: konfiguravima., 
[renginio pajungimajr programmes [rangos [diegima.. Vadovas taip pat pateikia 
rekomenduojamu. tinklu. pavyzdzius, tinklo valdymo informacija.irtrikciu_diagnostikos 
patarimus. 

HP all-in-one prijungimas prie tinklo kiekvienam tinklo kompiuteriui leidzia bendrai 
naudoti jusu_spausdintuva_. Taciau jei jus neketinate jungtis prie tinklo, o norite 
tiesioginio USB sasajos rysio, perskaitykite spausdintuvo sa/ankos vadova. 

Perskaitykite s[skyriu_, kad surastumete informacija_toliau isvardintomis temomis: 

• Tinklo tipo pasirinkimas 

• Rysio tipo pasirinkimas 

• Tinklo tvarkymo [rankiu_ naudojimas 

• USB jungt[ perjunkite [ tinklo rys[ 

• Pajunkite papildomus kompiuterius 

• HP pagalbos gavimas 

Pastaba Vadove naudojamu_ terminu_ apibrezimu_ ieskokite Terminu_ zodinelis. 



HP all-in-one pajungimas [ tinkla. priklausys nuo jusu_turimo arba planuojamo tinklo 
tipo . Jei turite veikiant[tinkla_irzinote rysio tipa_, kur[ norite naudoti, galite pereiti prie 
kito skyriaus ir pasirinkti rysio tipa_. Tinklo parametrams nustatyti ziurekite Pasirinkite 
rekomenduojama.bevielitinkla.ir Pasirinkite rekomenduojama. Ethernet tinkla.. 



Rysio tipo pasirinkimas 

Yra du bevielio tinklo rysio tipai ir vienas Ethernet (laidinio) tinklo rysys, kur[ galite 
naudoti HP all-in-one. Trumpas kiekvieno tinklo aprasymas pateikiamas zemiau. 

Bevielis prieigos tasko (infrastruktuross) rysys 

Infrastrukturos bevielis tinklas naudoja prieigos taska. (taip pat zinomas kaip bevielis 



marsrutizatorius), kuris suteikia saugu. ir lankstu. rys[jusu.spausdintuvui HP all-in-one. 
Daugiau informacijos ieskokite Prisijungimas prie bevielio tinklo per prieigos taska.. 



Tinklo tipo pasirinkimas 
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Bevielis rysys be prieigos tasko (ad hoc) 

Ad hoc tinklas yra paprastas bevielis rysys be prieigos tasko. Daugiau informacijos 
ieskokite Prisijungimas [ beviel[ tinkla^ be prieigos tasko. 




Laidinis rysys (Ethernet) 

Tradicinis laidinis tinklas naudoja Ethernet kabelius kompiuteriams ir [renginiams 
sujungti per marsrutizatoriu_ ir jungikl[. Ethernet tinklas yra greitas, patikimas ir saugus. 
Daugiau informacijos ieskokite Prisijungti naudojant Ethernet kabeli. 




Tinklo tvarkymo [rankiq naudojimas 

Daugiau informacijos apie HP all-in-one tvarkymo [rankius ziurekite Tinklo tvarkymas. 

USB jungt[ perjunkite [ tinklo rys[ 

Jei is pradziu_ [diegsite HP all-in-one su USB jungtimi, veliau ja_galite pakeisti tinklo 
jungtimi. 

USB rysio perjungimas [ tinklo rysj 

1 Atjunkite USB laida^ esant[ HP all-in-one gale. 

2 Pajunkite HP all-in-one, kaip paaiskinta Prisijungimas prie bevielio tinklo per 
prieigos taska^, Prisijungimas [ beviel[ tinkla. be prieigos tasko, arba Prisijungti 
naudojant Ethernet kabeli. 

3 [diekite programing [ranga_, kaip paaiskinta Programmes [rangos [diegimas. 
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4 Kai diegimas yra baigtas, kompiuteryje suraskite spausdintuvo piktogramas: 

- Sistemoje Windows XP: Atidarykite aplanka^ Spausdintuvai irfaksai. 

- Sistemoje Windows 9.x arba Windows 2000: Atidarykite aplanka. 
Spausdintuvai. 

- Operacineje sistemoje Macintosh OS X: Is Utilities saraso atidarykite 
Printer Setup Utility. 

5 Patikrinkite, ar ten yra USB spausdintuvo piktograma HP all-in-one spausdintuvui. 
Jei rasite, istrinkite. 

Pajunkite papildomus kompiuterius 

Jei jusu. HP all-in-one yra pajungtas prie vieno is rekomenduojamu. tinklq, tai HP All-in- 
One gali naudoti visi tinklo kompiuteriai. Visiems tinklo kompiuteriams jus turite [diegti 
HP all-in-one programing [ranga., kaip nurodyta Programmes [rangos [diegimas. 
Diegimo metu programme [ranga aptiks egzistuojancio tinklo SSID (tinklo 
pavadinimas). Viena.karta.HP all-in-one pajungus [tinkla^ papildomiemu. tinklo 
kompiuteriu. konfiguruoti nebereikes. 

HP pagalbos gavimas 

Daugiau informacijos apie HP klientu. palaikyma. ieskokite vartotojo vadovo kopijoje, 
kuria.gavote su HP all-in-one. 
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2 Pasirinkite rekomenduojam^ 
beviel[ tinkle 

Siame skyriuje suzinosite kokio tipo beviel[tinklajus jau turite ar norite sukurti. Visi 
siame skyriuje pateikti tinklai naudoja beviel[ prieigos taska. tinklo elementams 
prijungti. Taip sujungtas tinklas vadinamas infrastrukturos tinklu. 




Bevielis infrastrukturos tinklas 



Jei norite bevielio rysio tarp HP all-in-one irsavo kompiuterio be bevielio prieigos 
tasko, ziurekite Prisijungimas [ beviel[ tinkla. be prieigos tasko. 

Informacijos apie Ethernet (laidinius) tinklus ieskokite Pasirinkite rekomenduojama^ 
Ethernet tinkla_. 

Pastaba Cia neapibudinti[ terminn apibrezimL[ ieskokite Terming zodinelis. 

Bevielio rysio tinklai 

Be kitu tinklo privalumn, infrastrukturos rezimo tinklas [galina bendrai naudoti interneto 
rys[. Placiajuostis interneto rysys (pvz., kabelis arba DSL) reikalingas tarn, kad 
printeris HP all-in-one gaiety naudoti HP Instant Share galimybes. Daugiau 
informacijos apie HP Instant Share ieskokite vartotojo vadove, kur[gavote kartu su 
HP all-in-one. 

HP all-in-one palaikyti rekomenduojame zemiau aprasytas bevielio LAN (vietinio 
tinklo) konfiguracijas. 
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Skyrius 2 

Bevielio tinklo bevielis rysys su DSL ar kabelinio interneto rysiu 




Bevielis marsrutizatorius (zinomas kaip prieigos taskas) valdo tinklo rysius, o DSL 
arba kabelinis modemas naudojamas prieigai prie interneto. Jei konfiguravimas 
atliktas, pasinaudokite bevielio nustatymo vedliu, kad prijungtumete HP all-in-one prie 
marsrutizatoriaus infrastrukturos rezimu. Rysio instrukcijujeskokite Prisijungimas prie 
bevielio tinklo per prieigos taska^. 

Si konfiguracija leidzia visiskai panaudoti HP all-in-one funkcijas, taip pat irdalytis 
nuotraukomis internete su HP Instant Share. 

Bevielis rysys visame bevielio rysio tinkle be interneto 






Visas bevielis rysys tarp jusq tinklo [renginiq eina per prieigos taska. (arba bazin[ 
[rengin[). Prieigos taskas veikia kaip centrinis koncentratorius arba tinkliisasajos 
procesorius, jungiantis bevielius [renginius. Kiekvienas bevielio tinklo [renginys privalo 
tureti adapter[, kuris jungiaj[su prieigos tasku. Si tinklo konfiguracija neturi interneto 
prieigos. Rysio instrukcijn ieskokite Prisijungimas prie bevielio tinklo per prieigos taska_. 

Pastaba Jei norite HP all-in-one naudoti HP Instant Share funkcijas, jums reikia 
placiajuostes prieigos prie interneto, pvz., kabelines ar DSL. Daugiau 
informacijos apie HP Instant Share ieskokite vartotojo vadove, kur[gavote 
kartu su HP all-in-one. 
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Bevielis jungimas prie laidinio tinklo 




Prieigos taskas prijungia laidin[ [rengin[ prie bevielio tinklo. Siame modelyje jusi[ 
kompiuteris sukonfiguruotas laidiniui tinklui ir prie prieigos tasko jungiamas Ethernet 
kabeliu. Ju.su HP all-in-one yra sukonfiguruotas veikti infrastrukturiniu rezimu ir jo 
bevielis adapteris perduoda bei priima duomenis per prieigos taska_. DSL arba 
kabelinis modemas gali suteikti prieiga_prie interneto. Rysio instrukcijn ieskokite 
Prisijungimas prie bevielio tinklo per prieigos taska_. 
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3 Pasirinkite rekomenduojam^ 
Ethernet tinkle 

Sio skyriaus pagalba suzinokite kokio tipo Ethernet tinklajus jau turite ar norite 
sukurti. Visi cia aprasyti tinklai tinklo elementu_sujungimui naudoja [renginius, tokius 
kaip Ethernet marsrutizatorius. Tokiu budu sujungtas tinklas vadinamas 
infrastrukturos tinklu. Ethernet tinklas pasizymi puikiu veikimu, patikimumu ir tinklo 
saugumu. 

Ethernet tinklas gali buti prijungtas prie interneto. Jei jus HP all-in-one naudosite prie 
interneto prijungtame Ethernet tinkle, rekomenduojama naudoti tinklu_sasajos 
procesoriu., kad HP all-in-one [renginiui Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 
dinamiskai priskirtu. IP adresa.. Tinklo sasajos procesoriumi gali buti ir 
marsrutizatorius, ir kompiuteris su Windows aplinka ir Internet Connection Sharing 
(ICS). 

Informacijos apie bevielius tinklus ieskokite Pasirinkite rekomenduojama. bevielj tinkla.. 

Pastaba Cia neapibudintu. terming, apibrezimu. ieskokite Terminu. zodinelis. 

HP all-in-one palaikymui rekomenduojame zemiau aprasytas laidinio LAN (vietinio 
tinklo) konfiguracijas. 

Ethernet jungi mas prie laidinio tinklo naudojant DSL ar 
kabelin[ interneto rys[ 

Jei tinkle yra DSL ar kabelinis interneto rysys, tai interneto tinklo sa_sajos procesoriumi 
gali buti ir marsrutizatorius ir kompiuteris. Naudodami DSL ar kabel[, jus galite 
naudotis visomis HP all-in-one funkcijomis, [skaitant dalinima_si nuotraukomis internete 
HP Instant Share pagalba. 

Marsrutizatorius kaip tinklo sasajos procesorius 




Siame pavyzdyje marsrutizatorius valdo tinklo rysius, o DSL arba kabelinis modemas 
teikia prieiga^prie interneto. Jei naudojate sia.konfiguracia., HP all-in-one junkite prie 
marsrutizatoriaus naudodami Ethernet kabel[. 

Naudodami sia.konfiguracija.jus galite naudotis visomis HP all-in-one funkcijomis, 
[skaitant dalinima_si nuotraukomis internete . Rysio instrukciju. ieskokite Prisijungti 
naudojant Ethernet kabeli. 
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Kompiuterio tinklo sasajos procesorius 
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Siam pavyzdyje tinklo [renginiai yra prijungti prie jungiklio ar marsrutizatoriaus. [ tinkla. 
jjungtas kompiuteris veikia kaip tinklo sa_sajos procesorius tarp tinklo ir interneto. 
Tinklo sa_sakos procesorius kompiuteruje tinklo rysio valdymui ir prieigos prie interneto 
kitiems [renginiams tiekimui naudoja Windows Internet Connection Sharing (ICS) ar 
panasia. programing [ranga_. 

Pastaba Jei kompiuteris, veikiantis kaip tinklo sasajos procesorius yra isjungtas, visi 
kiti tinklo kompiuteriai praras interneto rys[. HP all-in-one nepalaikys su 
interneto rysiu susijusiiifunkcijq. 

Jei naudojate sia.konfiguraciaj HP all-in-one junkite prie jungiklio arba 
marsrutizatoriaus naudodami Ethernet kabel[. Rysio instrukcijn ieskokite Prisijungti 
naudojant Ethernet kabeli. 

Ethernet jungimas prie laidinio tinklo naudojant modemo 
teikiamq prieiga. prie interneto 



www 




Siame pavyzdyje tinklo [renginiai jungiami prie jungiklio ar marsrutizatoriaus ir 
modemas (prijungtas prie kompiuterio kaireje) teikia prieiga^prie interneto. Modemas 
prie kompiuterio prijungtas naudojant telefono laida^ar lizda_. Tik vienas kompiuteris 
turi prieiga^prie interneto. Prieigos prie interneto neturi nei HP all-in-one, nei kiti tinklo 
kompiuteriai. Jei naudojate sia_konfiguracia_, HP all-in-one junkite prie jungiklio arba 
marsrutizatoriaus naudodami Ethernet kabel[. Rysio instrukcijujeskokite Prisijungti 
naudojant Ethernet kabeli. 
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Pastaba Jei norite su HP all-in-one naudoti HP Instant Share funkcijas, jums reikia 
placiajuostes prieigos prie interneto, pvz., kabelines ar DSL. Daugiau 
informacijos apie HP Instant Share ieskokite vartotojo vadove, kur[gavote 
kartu su HP all-in-one. 



Ethernet jungimas prie laidinio tinklo be interneto rysio 





Siam pavyzdyje tinklo [renginiai yra prijungti prie jungiklio ar marsrutizatoriaus ir 
neprijungti prie interneto. [renginiai naudoja AutolP, t.y. IP adresai sukonfiguruojami 
automatiskai. Jei naudojate sia_konfiguracia_, HP all-in-one junkite prie jungiklio arba 
marsrutizatoriaus naudodami Ethernet kabel[. Rysio instrukciji[ ieskokite Prisijungti 
naudojant Ethernet kabeli. 

Pastaba Jei norite su HP all-in-one naudoti HP Instant Share funkcijas, jums reikia 
placiajuostes prieigos prie interneto, pvz., kabelines ar DSL. Daugiau 
informacijos apie HP Instant Share ieskokite vartotojo vadove, kur[gavote 
kartu su HP all-in-one. 



Ethernet jungimas prie bevielio tinklo 




Prieigos taskas prijungia laidin[[rengin[prie bevielio tinklo. Siame pavyzdyje 
kompiuteris yra sukonfiguruotas bevieliui tinklui per beviel[ tinklo adapter[, ir perduoda 
bei priima duomenis per prieigos taska_. Jusi^ HP all-in-one sukonfiguruotas laidiniui 
tinklui ir prie prieigos tasko jungiamas Ethernet kabeliu. DSL arba kabelinis modemas 
gali suteikti prieiga^prie interneto. Rysio instrukcijn ieskokite Prisijungti naudojant 
Ethernet kabeli. 
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Skyrius 3 



Pastaba Esant siai konfiguracijai mes rekomenduojame interneto rys[ tiekti tiesiogiai 
per prieigos taska. naudojant Ethernet kabel[. 
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4 Prisijungimas prie bevielio 
tinklo per prieigos task^ 



Perskaitykite s[skyriu., jei norite naudoti beviel[ (802.1 1b ar g) prieigos taska, HP all- 
in-one ir kitu. tinklo elementujungimui. Tinklo elementu. prijungimas per prieigos taska. 
yra vadinamas infrastrukturos rezimu. 

Prieigos tasko naudojimo privalumai: 

• papildoma tinklo apsauga 

• patikimumas 

• tinklo lankstumas 

• geresnis nasumas, ypac su 802.1 1 g rezimu 

Patarimu., kaip nustatyti beviel[tinkla.naudojant prieigos taskaj ieskokite Bevielio rysio 
tinklai. 

Informacijos apie bevielio tinklo nustatyma.be prieigos tasko ieskokite Prisijungimas [ 
beviel[ tinkla.be prieigos tasko. 

Pastaba Cia neapibudintu. terminu. apibrezimu. ieskokite Terming zodinelis. 




Jei norite prijungti HP all-in-one prie kompiuterio, pirmiausia reikalingos informacijos 
ieskokite kitame skyriuje. Prijungus HP all-in-one jums reikes [diegti programing 
[ranga., kaip parasyta cia: Programmes [rangos [diegimas. 



Reikalingi [renginiai 



Jei norite HP all-in-one prijungti prie bevielio tinklo, jums reikes siu. [renginiii; 

• Bevielio 802.1 1b ar g tinklo su bevieliu prieigos tasku. Jei naudojate Macintosh 
operacin§ sistemaj Apple parduoda lengvai konfiguruojama. prieigos taska. 
AirPort. AirPort reikia jungti prie Macintosh operacines sistemos, bet jis priima 
signalus is bet kurios suderinamos su 802.1 1b bevielio tinklo plokstes 
asmeniniame kompiuteruje ar Macintosh. 

• Stalinio arba nesiojamo kompiuterio palaikancio beviel[ rys[ arba su tinklo sasajos 
plokste (NIC). Jus galite naudoti Ethernet (laidin[) rys[arba beviel[ rys[ is 
kompiuterio [ prieigos taska.. Macintosh vartotojams beviel[ tinkla. palaiko AirPort 
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plokste. Dauguma Apple kompiuteriu. turi integruota. Ethernet (laidinio tinlo) 
prievada.. Laidiniam jungimui reikes [sigyti ilgesn[ Ethernet kabel[. 
• Placiajuostes prieigos prie interneto (rekomenduojama). Jei HP all-in-one jungiate 
[beviel[ tinkla.su interneto prieiga, rekomenduojame naudoti beviel[ 
marsrutizatoriu. (prieigos taskas arba bazinis [renginys), kuris naudoja Dynamic 
Host Configuration Protocol (DHCP). 

Placiajuostes prieigos prie interneto reikia, jei norite tureti tiesiogin§ prieiga. is 
[renginio [HP Instant Share. Daugiau informacijos apie HP Instant Share 
ieskokite atspausdintame vartotojo vadove, kur[gavote kartu su HP all-in-one. 



Jungimas prie tinklo 

1 Uzsirasykite siuos duomenis apie prieigos taskaj 

- Tinklo pavadinimajdar vadinama.SSID) 

- WEP raktas, WPA slaptazod[ ar rakta. Qei reikia) 

Jei nezinote, kur rasti sia informacija., perziurekite dokumentus, gautus kartu su 
bevieliu prieigos tasku. Sia. informacija. galite rasti integruotame tinklo serveryje, 
skirto prieigos taskui. 

Pastaba Macintosh kompiuteriu. vartotojams: Jei tinkle yra Apple AirPort bazinis 
[renginys ir prieigai prie tinklo naudojate slaptazod[ vietoje WEP HEX 
ar WEP ASCII, jums reikia gauti atitinkama_WEP rakta.. Jusu. tinklo 
administratorius gali gauti atitinkama_WEP rakta. [junges AirPort Admin 
paslaugu. programa.. 

2 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuka,Sa.ranka. 

3 Spauskite 8, po to spauskite 4. 

Atveriamas Network (Tinklo) meniu ir pasirenkama komanda Wireless Setup 
Wizard (Bevielio rysio nustatymo vedlys). Nustatymu. vedlys iesko prieinamn 
tinklu. ir tada parodo aptiktu. tinklu. pavadinimu. (SSID) sa.rasa.. Infrastrukturos 
tinklai yra sa/aso pradzioje. Pirmi saxase yra tinklai su stipriausiu signalu, 
paskutiniai - su silpniausiu. 

4 Noredami pazymeti tinkla.pavadinimaj kur[nurodete 1 zingsnyje, spauskite ▼, 
tada spauskite OK (Gerai). 

Jei sa_rase nera tinklo pavadinimo, atlikite siuos veiksmus: 
a Pasirinkite Enter a New Network Name (SSID) ([vesti nauja^ tinklo 
pavadinima.). Jei reikia, pazymekite su ▼ ir tada spauskite OK (Gerai). 

Ekrane pasirodo vaizdine klaviatura. 

b [veskite SSID. Raides ar skaiciaus pazymejimui vaizdineje klaviaturoje 

naudokite HP all-in-one valdymo pulte esancius rodykliu. mygtukus, noredami 
pasirinkti spauskite OK (Gerai). 

Daugiau informacijos apie vaizdines klaviaturos naudojima. ieskokite 
atspausdintame vartotojo vadove, kur[gavote kartu su HP all-in-one. 

Pastaba Jus turite tiksliai [vesti didzia_sias ir maza_sias raides. Kitaip 
nepavyks uzmegsti bevielio rysio. 

c Baig§ [vesti nauja.SSID, naudodami rodykles klavisa. pazymekite Done 
(Atlikta) vaizdineje klaviaturoje irtada spauskite OK (Gerai). 
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d Noredami pasirinkti infrastrukturos rezima. spauskite 1. 
e Noredami pasirinkti WEP sifravima. spauskite 2. 

ARBA 

Noredami pasirinkti WEP sifravima. spauskite 3. 

5 Jei pasirodo paraginimas, [veskite WPA arba WEP rakta.. Raides ar skaiciaus 
pazymejimui vaizdineje klaviaturoje naudokite rodykliu_ mygtukus, tada noredami 
pasirinkti spauskite OK (Gerai). 

Pastaba Jus turite tiksliai [vesti didziasias ir mazasias raides. Kitaip nepavyks 
uzmegsti bevielio rysio. 

Jei pranesimas informuoja, kad [vedete neteisinga. WPA ar WEP rakta_, 
patikrinkite savo naujojo tinklo rakta. ir dar karta. j[ [veskite. 

6 Baig§ [vesti WPA ar WEP rakta_, naudodami rodykles klavisus vaizdineje 
klaviaturoje pazymekite Done (Atlikta) ir tada spauskite OK (Gerai). 

7 Patvirtinkite pasirinkima. paspausdami mygtuka. OK (Gerai). 

HP all-in-one bandys prisijungti prie tinklo. Jei rysio uzmegsti nepavyksta, 
pataisykite rakta. vadovaudamiesi nurodymais ir pabandykite dar karta.. Dar zr. 
Tinklo trikciu_diagnostika 

8 Kai HP all-in-one sekmingai prisijungia prie tinklo, kompiuteryje [diekite 
programing [ranga.. Zr. Programmes [rangos [diegimas. 
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5 Prisijungimas [ beviel[ tinkle be 
prieigos tasko 



Perskaitykite s[skyrin, jei norite sujungti HP all-in-one su kompiuteriu bevieliu tinklu be 
prieigos tasko. Tai kartais vadinama tiesioginiu (peer-to-peer) arba ad hoc tinklu. O 
Macintosh tinkluose tai vadinama kompiuteriu tinklu. 

Pastaba Sis rysio tipas galimas, jei nera prieigos tasko. Taciau tai suteikia mazai 



lankstumo, zemo lygio tinklo saugumajr mazesn§ tinklo sparta^nei tinklas 
su prieigos tasku. Be to, jus tikriausiai neturesite bendros placiajuostes 
prieigos (DSL arba kabelines), ir todel negalesite naudoti HP Instant Share 
sa_vybii[ printeryjeHP all-in-one. Informacijos apie HP all-in-one prijungima. 
naudojant prieigos taska_, ieskokite Prisijungimas prie bevielio tinklo per 
prieigos taska_. 



Jei norite prijungti HP all-in-one tprie kompiuterio, jums reikalingos informacijos 
ieskokite sekanciame skyriuje. Vykdykite toliau nurodytus zingsnius likusiuose 
skyriuose, kad atliktumete tokius veiksmus: 

• paruoskite kompiuter[ 

• sukurkite bevielio tinklo profil[ savo kompiuteryje 

• prijunkite HP all-in-one prie bevielio tinklo 

Kai pabaigsite, [diekite programing [ranga. kaip paaiskinta Programines [rangos 
[diegimas. 

Pastaba Cia neapibudintu terminq apibrezimq ieskokite Termini^ zodinelis. 



Kai jums reikia 

Kompiuteris su bevielio tinklo adapteriu. Macintosh kompiuteriuose jus privalote tureti 
AirPort kortel§. 

Paruoskite kompiuter[ 

Ziurekite zemiau pateiktas instrukcijas operacinems sistemoms. 
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Sistemoje Windows 

Neuzmirskite patikrinti: 

• Uzdarykite visas programas kompiuteruje, taip pat vidin§ XP ugniasien§ ir kitas 
ugniasienes arba virusu_ paieskos programing [ranga_. 

• Isjunkite interneto rys[. Jei turite kabel[ arba DSL, is galines kompiuterio sieneles 
atjunkite Ethernet kabel[. Jei turite telefono rys[, atjunkite telefono laida_. 

• Uzdrauskite visus LAN rysius (taip pat Ethernet), kurie nera bevieliai rysiai. Taip 
pat uzdrauskire IEEE 1394 (tokius kaip Firewire, i.LINK arba Lynx) Ethernet tinkle. 

Sistemoje Windows: 

- Spustelekite Windows Start mygtuka_, spustelekite Control Panel, po to 
spragtelekite Network Connections. 

- Desiniuoju peles klavisu spragtelekite kiekviena. Local Area Connection, po 
to spragtelekite Disable. Jei matote Enable issiskleidzianciame meniu, 
vadinasi Local Area Connection jau yra isjungtas. 



Macintosh kompiuteriuose 

Uzdarykite visas programas kompiuteryje. 



Sukurkite tinklo profil[ 

Ziurekite zemiau pateiktas instrukcijas operacinems sistemoms. 

Operacinems sistemoms, kurios nera Windows XP ir Mac OS X 

Jei turite ne Windows XP ir ne Mac OS X, mes rekomenduojame naudoti bevieles 
LAN plokstes konfiguravimo programa_. Kad surastumete bevieles LAN plokstes 
konfiguravimo programaj perziurekite kompiuterio program^ sa_rasa_. 

Naudijant LAN plokstes konfiguravimo programa_, sukurkite tinklo profil[, kuris turi 
zemiau pateiktas reiksmes: 

• Tinklo pavadinimas (SSID): Mynetwork 

• Komunikacijos rezimas: Ad Hoc 

• Sifravimas: suteikta teise 

Pastaba Jus galite naudoti kitok[ tinklo pavadinima. nei pavyzdyje, pvz.: jusu_ 
inicialai. Neuzmirskite, kad tinklo vardas reaguoja [ didziasias ir 
mazasias raides. Todel jus turite prisiminti kurios raides yra didziosios, 
o kurios - mazosios. 

Sistemoje Windows: 

HP all-in-one yra sukonfiguruotas tinklo profiliui pavadinimu hpsetup. Saugumui ir 
privatumui uztikrinti mes rekomenduojame sukurti nauja. tinklo profil[ kompiuteryje, 
kaip cia aprasyta, ir pasinaudokite bevielio nustatymo vedliu, kad nustatytumete naujo 
tinklo parametrus (kaip aprasyta sekancioje sekcijoje). 

1 Patikrinkite, ar vykdete visas instrukcijas ankstesniame skyriuje, Paruoskite 
kompiuter[. 

2 Aplanke Valdymo skydas, dukart spragtelekite Tinklo rysys. 
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3 Lange Tinklo rysys desiniuoju peles mygtuku spustelekite Bevielis tinklo rysys. 
Jei issiskleidzianciame meniu matote (jungti, pasirinkite j[. Priesingu atveju, jei 
meniu matote Isjungti, bevielis rysys jau yra jjungtas. 

4 Desiniuoju peles mygtuku spustelekite piktogramaBevielis tinklo rysys, po to 
spragtelekite Ypatybes. 

5 Spustelekite skirtuka. Bevielis rysys. 

6 Pasirinkite Naudoti sistema^ Windows bevielio tinklo nustatymams 
sukonfiguruoti zymes langel[. 

7 Spragtelekite Prideti, ir tada atlikite siuos veiksmus: 

a Lange Tinklo pavadinimas (SSID) [veskite varda. Mynetwork (arba ka_nors 
prasmingesnio, pvz.: savo inicialus). 

Pastaba Pastebekite, kad M zodyje Mynetwork yra didzioji raide, o likusios 
raides yra mazosios. Tai prisiminti yra svarbu tuo atveju, jei veliau 
naudojantis bevielio nustatymo vedliu, reikes [vesti SSID. 

b Jei egzistuoja sarasas Tinklo autentifikacija, pasirinkite Atidaryti. Priesingu 

atveju pereikite [ kita_zingsn[. 
c Sarase Duomenq sifravimas, pasirinkite WEP. 

Pastaba Galima sukurti tinkla_, kuris nenaudoja WEP rakto. Taciau mes 
rekomenduojame naudoti WEP raktajusi[ tinklo apsaugai. 

d [sitikinkite, kad zymes langelis nera pasirinktas, esantis prie Raktas 
pateikiamas automatiskai. Jei jis yra paasirinktas, spustelekite, kad 
isvalytumete. 

e Lange Tinklo raktas [veskite tiksliai 5 arba tiksliai 13 skaitmeniniq (ASCII) 
simboliq. Pavyzdziui, jei vedate 5 simbolius, jus galite [vesti ABCDE arba 
12345. Arba jei norite [vesti 13 simboliii, galite [vesti ABCDEF1234567. 

Taip pat galite naudoti HEX (sesioliktainius) simbolius WEP raktui. 
Sesioliktainiu WEP raktu 10 simbolin turi buti uzsifruota 40 bitu, arba 26 
simboliai uzsifruoti 128 bitais.. ASCII ir HEX apibrezimq ieskokite Terminii 
zodinelis. 

f Lange Patvirtinti tinklo rakta, [veskite tok[ pat WEP rakta^, kaip 

ankstesniame zingsnyje. 
g [veskite WEP rakta. tok[ pat kaip [vedete anksciau, [traukiant maza_sias ir 

didzia_sias raides. 

Pastaba Jus turite tiksliai atsiminti didziasias ir mazasias raides. Jei [ HP all- 
in-one WEP rakta. [vedate neteisingai, bevielio rysio uzmegsti 
nepavyks. 

h Pazymekite langel[This is a computer-to-computer (ad hoc) network 

(Tinklas tarp kompiuterin (ad hoc); bevielis prieigos taskas nenaudojamas). 
i Noredami uzdaryti langa. Wireless network properties (Bevielio tinklo 

ypatybes) spauskite OK (Gerai), tada dar karta. paspauskite OK (Gerai). 
j Noredami uzdaryti Wireless Network Properties Connection (Bevielio 

tinklo rysio ypatybes), dar karta. paspauskite OK (Gerai). 
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Noredami HP all-in-one prijungti prie bevielio tinklo, jjunkite HP all-in-one ir 
vadovaukites bevielio nustatymo vedliu. Zr. Jungimas [tinkla. naudojant Bevielio 
nustatymo vedl[. 



Sistemoje Mac OS X 

HP all-in-one yra sukonfiguruotas tinklo profiliui pavadinimu hpsetup. Saugumui ir 
privatumui uztikrinti mes rekomenduojame sukurti nauja. tinklo profil[ Macintosh 
aplinkoje, kaip cia aprasyta, ir tada pasinaudoti bevielio nustatymo vedliu naujo tinklo 
aptikimui (kaip aprasyta kitame skyriuje). 

Naujo tinklo profilio kurimas Mac OS X 
1 Patikrinkite, ar AirPort isjungtas. 




AirPort piktograma 

Noredami tai patikrinkite paspauskite Airport piktograma. virsutiniame desiniajame 
ekrano kampe. 

Jei Turn Airport On ((jungti AirPort) pasirinktis yra galima, pasirinktie ja_, kad 
[jungtumete AirPort. 

Jei AirPort piktogramos nera, atlikte siuos veiksmus: 

a Network Preferences (Tinklo parinkciuj lange pasirinkite Airport Panel 
(Airport pultas). 

b Pazymekite Allow the computer to create networks (Leisti kompiuteriui 
kurti tinklus). 

c Pazymekite Show Airport status in menu bar (Rodyti Airport busena^ 
meniu juostoje). 

2 Paspauskite AirPort piktograma.. 

3 Pazymekite Create Network. ..(Kurti tinklaj. 

4 Computer to Computer (Tarp kompiuteriuj dialogo lange paspauskite langel[ 
Name (Vardas) box ir [veskite nauja. tinklo pavadinima_. 

Pavyzdziui, jus gali [vesti pavadinima. Mynetwork (ar kazka. prasmingesn[, pvz., 
savo inicialus). 

Pastaba Pastebekite, kad M zodyje Mynetwork yra didzioji raide, o likusios 
raides yra mazosios. Tai prisiminti yra svarbu tuo atveju, jei veliau 
naudojantis bevielio nustatymo vedliu, reikes [vesti SSID. 

5 Channel (Kanalo) lange pasirinkite numatytaji Automatic (Automating 

nustatyma_. 

6 Paspauskite Show Options (Rodyti pasirinktis). 

7 Noredami jgalinti apsaugin[sifravima_ pazymekite Encryption (Sifravimas) langel[. 

8 Lange Password (Slaptazodis) [veskite slaptazod[, kuris turi penkis arrtrylika 
skaitmeninii[ (ASCII) simboliu_. Pavyzdziui, jei norite naudoti 5 simbolius, galite 
[vesti ABCDE arba 12345. Arba, jei norite naudoti 13 simboliu_, galite [vesti 
ABCDEF1234567. 
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Slaptazodziui dargalite naudoti HEX (sesioliktainius) simbolius. HEX slaptazodis 
turi tureti 10 simboliu.40 bitu_sifravimui, arba 26 simbolius 128 bitu_sifravimui. 
ASCII ir HEX aprasymu_ ieskokite Terminu. zodinelis. 

9 Lange Confirm (Patvirtinti) [veskite ta_pat[slaptazod[. 

10 Pasizymekite slaptazod[, kuris HP all-in-one vadinamas WEP raktu. Jums WEP 
rakto prireiks, kai sa_rankos metu naudosite Bevielio nustatymo vedl[. 

1 1 Spauskite OK (Gerai). 

12 Noredami HP all-in-one prijungti prie bevielio tinklo, jjunkite HP all-in-one ir 
vadovaukites bevielio nustatymo vedliu. Zr. Jungimas [ tinkla. naudojant Bevielio 
nustatymo vedl[. 

Jungimas [ tinkla. naudojant Bevielio nustatymo vedl[ 

1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuka_Sa_ranka. 

2 Spauskite 8, po to spauskite 4. 

Atveriamas Network (Tinklo) meniu ir pasirenkama komanda Wireless Setup 
Wizard (Bevielio rysio nustatymo vedlys). Nustatymu_ vedlys iesko prieinamu_ 
tinklu_ ir tada parodo aptiktu_ tinklu_ pavadinimu_ (SSID) sa_rasa_. 

3 Spalvotosios grafikos ekrane suraskite jusu_ kompiuteryje sukurto tinklo 
pavadinimajpvz., Mynetwork). 

4 Tinklo pavadinimo pazymejimui naudokite rodykliu_ mygtukus, tada paspauskite 
OK (Gerai). 

Jei tinklo pavadinima. radote ir j[ pazymejote, pereikite prie 5 veiksmo. Jei sa/ase 
tinklo pavadinimo nerandate, atlikite siuos veiksmus: 
a Pasirinkite Enter a New Network Name (SSID) ([vesti naujq tinklo 
pavadinimaj. 

Ekrane pasirodo vaizdine klaviatura. 

b [veskite SSID. Raides ar skaiciaus pazymejimui vaizdineje klaviaturoje 

naudokite HP all-in-one valdymo pulte esancius rodykliu_ mygtukus, noredami 
pasirinkti spauskite OK (Gerai). 

Daugiau informacijos apie vaizdines klaviaturos naudojima. ieskokite 
atspausdintame vartotojo vadove, kur[gavote kartu su HP all-in-one. 

Pastaba Jus turite tiksliai [vesti didziasias ir mazasias raides. Kitaip 
nepavyks uzmegsti bevielio rysio. 

c [ved§ nauja.SSID, rodykliu_mygtukais vaizdineje klaviaturoje pazymekite 

Done (Atlikta) ir tada spauskite OK (Gerai). 
d Noredami pasirinkti ad hoc rezima. spauskite 2. 

e Noredami pasirinkti Yes, my network uses WEP encryption (Taip, mano 
tinklas naudoja WEP sifravimaj ir parodyti vaizdin§ klaviatura. spauskite 2. 

Jei nenorite naudoti WEP sifravimo, spauskite 1 , kad pasirinktumete No, my 
network does not use encryption (Ne, mano tinklas nenaudoja 
sifravimo). Pasirodzius Confirm Settings (Patvirtinti nustatymus) langui, 
spauskite OK (Gerai) ir pereikite prie 8 veiksmo. 

5 (S[ veiksma. atlikite tik jei turite WEP rakta_. Jei WEP rakto neturite, pereikite prie 8 
veiksmo.) [veskite WEP rakta_. Raides ar skaiciaus pazymejimui vaizdineje 
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klaviaturoje naudokite rodykliu_ mygtukus, tada noredami pasirinkti spauskite OK 
(Gerai). 

Pastaba Jus turite tiksliai [vesti didzia_sias ir maza_sias raides. Kitaip nepavyks 
uzmegsti bevielio rysio. 

Jei pranesimas informuoja, kad [vedete neteisinga. WPA rakta_, patikrinkite savo 
naujojo tinklo rakta. ir dar kartaJl [veskite. 

6 [ved§ WEP rakta_, naudodami rodykliu_ mygtukus vaizdineje klaviaturoje 
pazymekite Done (Atlikta) irtada spauskite OK (Gerai). 

7 Patvirtinkite pasirinkima. paspausdami mygtuka. OK (Gerai). 

HP all-in-one bandys prisijungti prie SSID. Jei rysio uzmegsti nepavyksta, 
pataisykite WEP rakta. vadovaudamiesi nurodymais ir bandykite dar karta_. 

8 HP all-in-one sekmingai prisijungus prie tinklo, kompiuteryje [diekite programing 
[ranga_. Zr. Programmes [rangos [diegimas. 

Pastaba Jei iskilo problemu_, zr. Tinklo trikciu_ diagnostika. 



g Prisijungti naudojant Ethernet 
kabeli 



Siame skyriuje aprasoma, kaip prijungti jusi[ HP all-in-one prie marsrutizatoriaus, 
komutatoriaus ar prieigos korteles naudojant Ethernet kabel[. 




Patarimn, kaip nustatyti laidin[ rys[, ieskokite Pasirinkite rekomenduojama^ Ethernet 
tinkla_. 

Pastaba Cia neapibudinti[ terming apibrezimi[ ieskokite Terming zodinelis. 

Jei norite prijungti HP all-in-one prie kompiuterio, pirmiausia reikalingos informacijos 
ieskokite sekanciame skyriuje. Baigus jungti savo HP all-in-one jums reikes [diegti 
programing [ranga_, kaip parasyta cia: Programmes jrangos [diegimas. 

Kai jums reikia 

• Funkcinis Ethernet tinklas, kuris susideda is marsrutizatoriaus, komutatoriaus ar 
prieigos korteles su Ethernet prievadais. 

• CAT-5 Ethernet kabelis. Jeigu Ethernet kabelis yra per trumpas jusntinklo 
konfiguracijai, [sigykite ilgesn[ kabel[. 




Nors standartiniai Ethernet kabeliai yra labai panasus [ standartinius telefono 
kabelius, jusukeisti negalima. Kiekviename jq yra skirtingas skaicius laidujr 
kiekvienas turi kitokia.jungt[. Ethernet kabelio jungtis (dar vadinama RJ-45 
jungtis) yra platesne ir tankesne be to turi 8 kontaktus. Telefono jungtyje yra nuo 
2 iki 6 kontaktu. 

• Stalinis arba nesiojamas kompiuteris su laidiniu ar belaidziu rysiu su 
marsrutizatoriumi ar prieigos kortele. 
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Skyrius 6 



Pastaba HP all-in-one palaiko 10 Mbps ir 100 Mbps Ethernet tinklus. Jeigu jus 
norite [sigyti ar [sigijote tinklo sasajos plokst§ (NIC) [sitikinkite, kad ji 
gali dirbti abiem greiciais. 

• Placiajuoste prieiga prie interneto, pvz., kabelis ar DSL (tik tuo atveju, jeigu norite 
prisijungti prie HP sparciojo keitimo tiesiai is [renginio). Daugiau informacijos 
apie HP Instant Share ieskoktie atspausdintame vartotojo vadove, kur[gavote 
kartu su HP all-in-one. 

Prijunkite HP all-in-one 

1 Istraukite geltonajungti is HP all-in-one. 




2 Prijunkite Ethernet kabel[ prie Ethernet prievado HP all-in-one gale. 




3 Kita Ethernet kabelio gala, prijunkite prie laisvo prievado Ethernet 
marsrutizatoriuje, komutatoriuje ar bevieles prieigos korteleje. 




4 Prijung§ HP all-in-one prie tinklo kompiuteryje [diekite programing [ranga_. Zr. 
Programines [rangos [diegimas. 
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7 Programmes [rangos [diegimas 



Siame skyriuje aprasoma, kaip [diegti HP all-in-one programing [ranga. kompiuteryje, 
kuriame naudojama Windows ar Macintosh operacine sistema. Taciau pries [diegiant 
programing [ranga_, [sitinkinkite, ar prijungete HP all-in-one, kaip paaiskinta viename is 
ankstesniu_skyriu_. 

Pastaba 1 Jeigu norite naudoti kelis WEP raktus, patobulintus autentifikavimo 
protokolus (EAP/802.1x ar EAP-PSK) ar sifravimo metodus (WPA), 
naudokite Integruota. tinklo server[, kad sukonfiguruotumete belaidzio 
tinklo nustatymus prie [diegiant programing [ranga_. Issamesnes 
informacijos ieskokite skyriuje Naudokiti integruota^ tinklo server[. 

Pastaba 2 Jeigu jusu_ kompiuteris sukonfiguruotas taip, kad galetujungtis prie keliu_ 
tinklo disku_, pries [diegdami programing [rangajsitikinkite, ar jusu_ 
kompiuteris yra prisijunges prie siu_disku_. Kitu atveju, HP all-in-one 
[diegiama programme [ranga gali pasirinkti vienajs jau naudojamu_ disko 
raidziu_, tada jus negalesite prisijungti prie atitinkamo tinklo disko. 

Instrukciju_ kompiuteriui su Windows ar Macintosh operacinemis sistemomis ieskokite 
zemiau. 

Operacinei sistemai Windows 

Sios instrukcijos skirtos tik kompiuteriam su Windows operacine sistema. 

Pastaba [diegimas gali trukti nuo 20 iki 45 minuciu_ priklausomai nuo operacines 
sistemos, laisvos disko vietos ir kompiuterio procesoriaus greicio. 

Noredami [diegti HP all-in-one programing [rangq 

1 Uzdarykite visas programas kompiuteruje, taip pat vidin§ XP ugniasien^ ir kitas 
ugniasienes arba virusu_ paieskos programing [ranga_. 

2 [ kompiuterio kompaktiniu_ disku_ [rengin[ [dekite Windows kompaktin[ diska_, kur[ 
gavote kartu suHP all-in-one. 

Pasirodo Pasisveikinimo ekranas. 

Pastaba Tik Windows XP: Jeigu paleisties ekranas nepasirodo, du kartus 

paspauskite Mano kompiuteris, du kartus paspauskite kompaktiniu_ 
disku_ [renginio piktogramajr tada su kartus paspauskite setup.exe. 

3 [diegimo ekrane paspauskite Toliau, kad butu_ patikrinta ir paruosta sistema, 
[diegti valdikliai, priedus ir programing [ranga_. 

Po keliu_ekranu_ pasirodo ekranas Rysio tipas. 

4 Ekrane Rysio tipas pasirinkite Per tinkla,, tada paspauskite Toliau. 
Pasirodo ekranas leskoma ir sa/ankos programa tinkle iesko jusu_ HP all-in-one. 

5 Ekrane Rastas spausdintuvas patvirtinkite, kad spausdintuvo aprasymas yra 
teisingas. 

Jeigu tinkle rastas daugiau nei vienas spausdintuvas, atsiranda ekranas Rasti 
spausdintuvai. Pasirinktie [rengin[, kur[ norite prijungti. 
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Skyrius 7 



Noredami pamatyti HP all-in-one [renginio nustatymus: 
a Eikite [ [renginio valdymo skyda_. 

b Pasirinkite Perziureti tinklo nustatymus meniu Tinklo meniu, tada 
pasirinkite Rodyti suvestin?. 

Pastaba Jeigu programme [ranga negali rasti HP all-in-one, zr. [diegimo metu 
atsiranda ekranas Printer Not Found (Spausdintuvas nerastas). 

6 Jeigu [renginio aprasas yra teisingas, pasirinkite Taip, [diegti sj spausdintuva,. 

7 Kai bus pasiujyta, pakartotinai paleiskite kompiuter[, kad uzbaigtumete [diegimo 
procesa_. 

Kai baigete [diegti [rengin[, jusu_HP all-in-one paruostas naudojimui. 

8 Noredami patikrinti tinklo rys[, is savo kompiuteryje HP all-in-one atspausdinkite 
bandomaj[ lapa_. Daugiau informacijos ieskokite atspausdintame vartotojo vadove, 
kur[gavote kartu su HP all-in-one. 



Operacinei sistemai Macintosh 

Sios instrukcijos skirtos tik kompiuteriam su Macintosh operacine sistema. 

Pastaba [diegimas gali trukti nuo 20 iki 45 minuciu_ priklausomai nuo operacines 
sistemos, laisvos disko vietos ir procesoriaus greicio. 

Noredami [diegti HP all-in-one programing [ranga^ 

1 Uzdarykite visas programas kompiuteryje. 

2 [ kompiuterio kompaktiniu_ disku_ [rengin[ [dekite Macintosh kompaktin[ diskaj kur[ 
gavote kartu suHP all-in-one. 

3 Du kartus spustelekite HP all-in-one [diegimo piktograma_. 




Macintosh [diegimo piktograma 



4 Ekrane Autentifikacija [vekite administratoriaus prieigos fraz§, kurios reikia 
norint prisijungti prie kompiuterio ar tinklo. 

[diegimo [ranga iesko HP all-in-one [renginiu_, o tada pateikia ju_sa_rasa_. 

5 Ekrane Pasirinkite [rengin[ pasirinkite savo HP all-in-one. 

6 Noredami baigti visus [diegimo zingsnius, [skaitant Sa/ankos asistenta_, sekite 
ekrano instrukcijas. 

Kai baigete [diegti [rengin[, jusu_HP all-in-one paruostas naudojimui. 

7 Noredami patikrinti tinklo rys[, is savo kompiuteryje HP all-in-one atspausdinkite 
bandomaj[ lapa_. Daugiau informacijos ieskokite atspausdintame vartotojo vadove, 
kur[ gavote kartu su [renginiu. 
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3 Tinklo tvarkymas 



Siame skyriuje aprasoma, kaip naudoti tinklo [rankius [renginio valdymo skyde ir 
integruotame tinklo serveryje. Siu_ [rankiu_ pagalba galite perziureti ir redaguoti tinklo 
nustatymus bei prideti papildoma. tinklo apsauga_. 

Naudokite HP all-in-one valdymo skydq 

HP all-in-one valdymo skydo pagalba galite atlikti daugyb§ tinklo valdymo uzduociu_, 
[kaitant tinklo nustatymu_ perziurejima_, numatytu_ reiksmiu_ atstatyma_, bebielio radijo 
jjungima. ir isjungima. bei tinklo nustatymu_ keitima_. 

Perziureti tinklo nustatymus 

[renginio valdymo skyde galite rodyti tinklo nustatymu_ suvestin§. Arba galite 
atspausdinti issamesn[ konfiguracijos puslap[. 

Rodyti tinklo suvestin? 

Pasirinkite, ar norite rodyti tinklo suvestin^ ar atspausdinti issamia. ataskaita^. 
Rodyti tinklo suvestin? 

1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuka_Sa_ranka. 

2 Psapauskite 8, po to spauskite 1 . 

Parodomas Tinklo meniu, tada pasirenkama komanda Perziureti tinklo 
nustatymus. 

3 Paspauskite 2. 

Parodoma tinklo nustatymu_suvestine. 
Spausdinti ir perziureti tinklo konfiguracios puslapj 

Tinklo konfiguracijos puslapyje pateikiamas visu_svarbiu_ tinklo nustatymu_ sa/asas, 
pvz., IP adresas, rysio greitis, DNS ir DNS-SD. 

Atspausdinti tinklo konfiguracijos puslapj 

1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuka,Sa_ranka. 

2 Psapauskite 8, po to spauskite 1. 

Parodomas Tinklo meniu, tada pasirenkama komanda Perziureti tinklo 
nustatymus. 

3 Paspauskite 1. 

Atspausdinamas tinklo konfiguracijos lapas. 
Konfiguracijos paslapio element^ aprasu_, zr. Konfiguracijos puslapiu_aprasymai. 

Atstatyti tinklo numatytasias reiksmes 

Jeigu reikia, galite nustatyti HP all-in-one tinklo gamyklinius nustatymus. 
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Skyrius 8 



Pastaba Bus istrinta visa belaidzio tinklo nustatymo informacijq, kuriajvedete. 

Noredami atstatyti sia informacija^, jums reikes is naujo naudoti bevielio 
nustatymo vedl[. 

Atstatyti gamyklinius nustatymus 

1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuka_Sa_ranka. 

2 Paspauskite 8, po to spauskite 2. 

Parodomas Tinklo meniu, tada pasirenkama komanda Atstatyti tinklo 
numatytasias reiksmes. 

3 Paspauskite 1 , kad patvirtintumete. 

jjungti arba isjungti beviel[ radija. 

Numatytuoju atveju bevielis radijas yra jjungtas - tai rodo melyna lempute HP all-in- 
one priekyje. Norint islikti prisijungus prie tinklo, radijas turi buti jjungtas. Taciau, jeigu 
HP all-in-one yra neprijungtas prie tinklo ir jus teturite USB jungt[, radijas 
nenaudojamas. Tokiu atveju galite noreti isjungti radija_. 

jjungti bevielio tinklo radija^ 

1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuka^Sa/anka. 

2 Paspauskite 8, paspauskite 5, tada paspauskite 1. 

Isjungti bevielio tinklo radija^ 

1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuka,Sa_ranka. 

2 Paspauskite 8, paspauskite 5, tada paspauskite 2. 

Papildomi tinklo nustatymai 

Pasirinktis Papildomas nustatymas leidzia jums keisti rysio greit[, IP nustatymus ir 
atminties korteles apsauga_. 

Pastaba Jeigu jus nesate patyres vartotojas, nepatartina keisti jokiu_ nustatymu_. 
Nustatyti rysio greitj 

Jus galite keisti greit[, kuriuo tinkle perduodami duomenys. Numatytoji reiksme yra 
Automatinis. 

Nustatyti rysio greitj 

1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuka_Sa_ranka. 

2 Spauskite 8, po to spauskite 3. 

Atveriamas Tinklo meniu ir pasirenkama komanda Papildomas nustatymas. 

3 Spauskite 1 , noredami pasirinkti Keisti rysio greitj. 

4 Paspauskite skaiciu_salia rysio greicio: 

- 1. Automatinis 

- 2. 10-pilnas 

- 3. 10-pusinis 

- 4. 100-pilnas 

- 5. 100-pusinis 
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Keisti IP nustatymus 



Numatytas IP nustatymas yra Automatinis. Taciau, jeigu reikia, jus galite rankiniu 
budu pakeisti IP adresa., potinklio dvejetain§ reiksm§ arba numatytaji sliuza.. Noredami 
pamatyti savo HP all-in-one IP adresa. ir potinklio dvejetain§ reiksm§, is savo HP all-in- 
one atspausdinkite tinklo konfiguracijos puslap[ (zr. Spausdinti ir perziureti tinklo 
konfiguracios puslapi). Noredami gauti konfiguracijos puslapio elementu. aprasus, 
[skaitant IP adresa. ir potinklio dvejetain§ reiksm§, zr. Konfiguracijos puslapiu. 
aprasymai. 

Keisti IP nustatyma^ 

1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuka_Sa.ranka. 

2 Spauskite 8, po to spauskite 3. 

Atveriamas Tinklo meniu ir pasirenkama komanda Papildomas nustatymas. 

3 Paspauskite 2 , noredami pasirinkti IP nustatymai . 

4 Paspauskite skaiciu_salia IP nustatymo: 

- 1. IP adresas 

- 2. Potinklio dvejetaine reiksme 

- 3. Numatytasis sliuzas 

5 [veskite savo pakeitimus paspauskite Gerai. 
Keisti atminties korteles apsaugq 

Pasirinktis Atminties korteles apsauga, esanti meniu Papildomas nustatymas, 
leidzia jums nustatyti HP all-in-one taip, kad jis nesidalintu. atminties korteles duomenu. 
su kitais kompiuteriais bevieliame tinkle. Taciau mes nerekomenduojame sio 
apsaugos metodojusu_ atminties kortelei, kadangi tuomet jus negalesite prieiti prie 
atminties korteles is savo kompiuterio. Be to si ypatybe neveikia Ethernet tinkle. 
Ethernet tinkle visi kompiuteriai gali prieiti prie visu prisijungusiu_ prie tinklo HP all-in- 
one atminties korteliu_. 

Jeigu savo atminties kortelei norite apsaugos, tinkle rekomenduojame naudoti WEP 
arba WPA-PSK apsauga_. Daugiau informacijos apie atminties korteles apsauga. 
ieskokite atspausdintame vartotojo vadove, kur[gavote kartu su HP all-in-one. 
Informacijos, kaip nustatyti beviel[tinkla.naudojant tarn tikra. apsauga., zr. 
Prisijungimas prie bevielio tinklo per prieigos taska. ir Prisijungimas j beviel[ tinkla. be 
prieigos tasko. Dar zr. Tinklui prideti apsauga.. 

Naudokiti integruotq tinklo server} 

Geriausias budas tvarkyti HP all-in-one bendruosius tinklo nustatymus yra per HP all- 
in-one valdymo skyda.. Taciau papildomiems nustatymams galite naudoti integruota. 
tinklo serveri (EWS). Kai atidarote savo nersykl§, galite stebeti busena., konfiguruoti 
HP all-in-one tinklo parametrus arba prieiti prie HP all-in-one ypatybiu.. Daugiau 
informacijos apie sias ir kitas galimas EWS [patybes, ziurekite integruoto tinklo 
serverio ekrano zinyne. Noredami prieiti prie integruoto tinklo erverio zinyno, 
atidarykite integruota. tinklo server[taip, kaip parasyta zemiau, tada spustelekite saita. 
Zinynas, esanti prie Kiti saitai integruoto tinklo serverio skirtuke Pagrindinis puslapis. 



HP all-in-one Tinklo vadovas 



31 



Skyrius 8 



Prieikite prie integruoto tinklo serverio 
Prieiti prie integruoto tinklo serverio 

1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuka_Sa.ranka. 

2 Paspauskite 8, paspauskite 1, tada paspauskite 1. 

Atspausdinamas HP all-in-one konfiguracijos puslapis, [skaitant IP adresa.. IP 
adresa. naudosite kitame zingsnyje. 

3 Narsykles lauke Adresas [veskite HP all-in-one IP adresa. taip, kaip parodyta 
tinklo konfiguracijos puslapyje. Pavyzdziui, http://1 95. 168.0.5 

Atsiranda integruoto tinklo serverio puslapis Pagrindinis puslapis, kuriame 
rodoma HP all-in-one [renginio informacija. 

Pastaba Jeigu narsykleje naudojate tarpin[ server[, gali reiketi j[ isjungti, kad 
galetumete prieiti prie integruoto tinklo serverio. 

4 Jeigu jums reikia pakeisti kalba., kuri rodoma integruotame tinklo serveryje, 
darykite taip: 

a Spustelekite skirtuka. Nustatymai. 

b Paspauskite Pasirinkti kalba. navigacijos meniu Nustatymai. 
c Sarase Pasirinkite kalba. paspauskite atitinkama. kalba.. 
d Spustelekite Taikyti. 

5 Paspauskite skirtuka. Pagrindinis puslapis, kad prieitumete prie [renginio ir tinklo 
informacijos, arba paspauskite skirtuka. Tinklas, kad gautumete daugiau tinklo 
informacijos arba modifikuotumete tinklo informacija.. 



AJspejimas Bukite atsargus, kai keiciate bevielio tinklo nustatymus 
spausdintuvo serveriui, kadangi galite prarasti rys[su tinklu. Jeigu prarandate 
rys[su tinklu, gali reiketi naudoti naujus nustatymus, kad prisijungtumete is 
naujo. Jeigu spausdintuvo serveris praranda rys[ su tinklu, gali reiketi atstatyti 
jo gamyklinius parametrus ir is naujo [diegti programing [ranga.. 

Pastaba Kompiuteryje neisjunkite TCP/IP (transmisijos kontroles protokolas/ 

interneto protokolas). Jis yra reikalingas, kad butu.galima komunikuoti su 
integruotu tinklo serveriu. 



Tinklui prideti apsauga^ 

Kaip ir kituose tinkluose, bevieliu. vietiniu. tinklu. apsauga sukoncentruota prieigos 
kontroleje ir privatume. Tradicine WLAN apsauga sudaryta is SSID (Service Set 
Identifiers) naudojimo, atviro ar bendro naudojimo rakto autentifikacijos, statiniu. WEP 
(Wired Equivalent Privacy) raktu. ir pasirinktines MAC (Media Access Control) 
autentifikacijos. Si kombinacija siujo pradinio lygio prieigos kontrol§ ir privatuma.. 

Jeigu naudojate prieigos kortel§, taip pat galite naudoti papildomas WLAN 
autentifikacijos ir sifravimo formas, pvz., WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access) bendro 
naudojimo rakto rezima.. Cia neapibudintu. terming, apibrezimu. ieskokite Terming, 
zodinelis. 

Norint apsaugoti beviel[ tinkla., HP rekomenduoja sa_rankos metu [traukti bevieles 
apsaugos schema. (WEP arba WPA), naudoti antivirusin§ programa., kad 
apsaugotumete savo kompiuter[ nuo virusu. ir laikytis pagrindiniu. apsaugos taisykliu., 
pvz., nustatyti sunkius slaptazodzius ir neatidarineti nezinomu. priedu.. Kiti tinklo 
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komponentai, [skaitant ugniasienes, [silauzimo aptikimo sistemas ir segmentuotus 
tinklus, taip pat galetu. buti [traukti [jusu. tinklo dizaina.. 

Pastaba Jeigu nusprendziate tinklui prideti sifravima. po to kai [diegiate HP all-in-one, 
savo HP all-in-one pakeiskite nustatymus pries tai, kai keisite nustatymus 
kituose tinklo [renginiuose. 

Prideti WPA-PSK apsaugq 

Pastaba Kol likusiems tinklo [renginiams bus taikomi sifravimo ir autentifikacijos 
nustatymai, jus neturesite rysio su HP all-in-one. 

1 Uzdarykite visas programas kompiuteryje. Kompiuteriuose su Windows operacine 
sistema taip pat uzdarykite visas ugniasienes ar virusu. paieskos programas. 

2 Nustatykite WPA-PSK bevieleje prieigos korteleje, marsrutizatoriuje ar sliuze. 

3 Nustatykite WPA-PSK bet kuriame bevieliame kompiuteryje, kuris bus tame 
paciame bevieliame tinkle. 

4 Atidarykite integruota. tinklo server[ taip, kaip aprasyta Prieikite prie integruoto 
tinklo serverio. 

5 Paspauskite skirtuka. Spalva. 
Atsiranda puslapis [renginys. 

6 Navigacijos meniu Rysiai pasirinkite Bevielis (802.11). 

7 Paspauskite Paleisti vedlj. 

Atsiranda puslapis Bevielio tinklo pavadinimas. 

8 Aptiktu. tinklu. sa/ase spustelekite tinklo pavadinima. (SSID) arba [veskite naujo 
bevielio tinklo pavadinima_. 

9 Paspauskite Toliau. 

10 Paspauskite Infrastruktura, tada paspauskite Toliau. 
Atsiranda puslapis Beviele autentifikacija. 

1 1 Paspauskite WPA-PSK ir [veskite WPA slaptazodj (nuo 8 iki 63 simboliu_ ilgio, 
[skaitant tarpus), kur[ naudos programa, kad sugeneruotu_ bendro naudojimo rakta_. 

12 Paspauskite Toliau. 

Atsiranda konfiguracijos perziuros puslapis. 

13 Patvirtinkite, kad informacija teisinga ir paspauskite Baigti. 

14 Atitinkamai sukonfiguruokite HP all-in-one papildomai autentifikacijai ir apsaugos 
schemoms. 

Prideti WEP sifravimq 

Pastaba Kol likusiems tinklo [renginiams bus taikomi sifravimo ir autentifikacijos 
nustatymai, jus neturesite rysio su HP all-in-one. 

1 Nustatykite WEP bevieleje prieigos korteleje, sliuze ar marsrutizatoriuje. 

2 Nustatykite WEP bet kuriame bevieliame kompiuteryje, kuris bus tame paciame 
bevieliame tinkle. 

3 Atidarykite integruota. tinklo server[ taip, kaip aprasyta Prieikite prie integruoto 
tinklo serverio. 

4 Paspauskite skirtuka. Spalva. 
Atsiranda puslapis [renginys. 
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5 Navigacijos meniu Rysiai pasirinkite Bevielis (802.11). 

6 Paspauskite Paleisti vedlj. 

Atsiranda puslapis Bevielio tinklo pavadinimas. 

7 Aptiktu_ tinklu_ sa/ase spustelekite tinklo pavadinima. (SSID) arba [veskite naujo 
bevielio tinklo pavadinima_. 

8 Paspauskite Toliau. 

9 Paspauskite Infrastruktura, tada paspauskite Toliau. 
Atsiranda puslapis Beviele autentifikacija. 

10 Paspauskite Atvira/Bendro naudojimo sistema, tada spustelkite Toliau. 

1 1 Paspauskite Sifravimas, tada paspauskite Toliau. 

12 Lauke WEP raktas ir Patvirtinti WEP rakta_ [veskite WEP rakta_. 

13 Paspauskite Toliau. 

14 Patvirtinkite nustatymus ir paspauskite Baigti. 
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Tinklo trikciq diagnostika 



Siame skyriuje yra informacija apie HP all-in-one trikciu_ diagnostika_. Pateikiama 
informacija apie diegimajr konfiguravima_. 

Issamesnes informacijos apie problemas, susijusias su [prastu laidiniu rysiu, rasite 
Laidinio tinklo sarankos trikciu_ diagnostika. 

Issamesnes informacijos apie problemas, susijusias su failu_ sistema, rasite Bendros 
interneto failu_sistemos trikciu_ diagnostika. 

Bevielio rysio sarankos trikciq diagnostikos vedlys 

Siame skyriuje sprendziamos problemos, kurios gali jums iskilti naudojantis bevielio 
rysio sarankos vedl[. Daugiau informacijos apie bevielio rysio tinklo sarankajr 
prietaisu_ paieska. rasite Bevielio rysio tinklo sarankos trikciu_ diagnostika ir Bevielio 
rysio tyrimo trikciu_ diagnostika. 

Klaidos pranesimas: Nepavyksta prisijungti prie tinklo 

Priezastis 

[ranga nejjungta. 

Sprendimas 

(junkite [tinkla.sujungtus prietaisus, pavyzdziui, infrastrukturos tinklo prisijingimo 
taskus arba tinklo kompiuterius. 



Priezastis 

HP all-in-one negauna signalo. 
Sprendimas 

Perkelkite prisijungimo taskajr HP all-in-one arciau. Paleiskite HP all-in-one 
sarankos vedl[ dar karta_. Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje Saranka 
nepavyko. 



Priezastis 

[vedete neteisinga^SSID (paslaugu_ ID) koda_. 
Sprendimas 

Teisingai [veskite SSID. Nepamirskite, kad SSID skiriamos didziosios ir mazosios 
raides. 



Priezastis 

Jus [vedete neteisinga_rezima_(specialu_arba infrastrukturos) arba saugos tipa_. 
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Sprendimas 

[veskite teisinga^ rezirna^ arba saugos tipa_. 

Klaidos pranesimas: Nepavyksta prisijungti prie tinklo. Nepalaikomas 
autentifiskumo tvirtinimas ar kodavimo tipas. 

Priezastis 

Jusntinklas yra konfiguruotas veikti su autentifikavimo tvirtinimo protokolu, kuris 
nesuderinamas su [deigimo programine [ranga. 

Sprendimas 

Naudokite viena_ is suderinami[ protokoli[ tipi[, nurodyti[ Embedded Web Server 
(integruotojo tinklo serverio) programoje. Nesuderinami tipai: WPA2-AES, WPA2- 
TKIP, LEAP, PEAP, EAP-MD5, EAP-TLS arba EAP-TTLS. 

Klaidos pranesimas: Neleistinas raktas. 

Priezastis 

[vedete neteisinga_WPA (darbo progreso administravimo) rakta_. 
Sprendimas 

[veskite teisinga_ koda_, jis turi buti nuo 8 iki 63 simboliq. 
Priezastis 

As nezinau WEP kodo arba, ka_ [vesti WPA rakto vietoje. 
Sprendimas 

Skaitykite su prisijungimo tasku pateikiama_dokumentacija_. WEP kodas yra 
saugomas prisijungimo taske. Paprastai galite surasti WEP koda_prisijung§ prie 
prisijungimo tasko per savo kompiuter[. 

Nematote SSID 

Priezastis 

Jusii prisijungimo taskas nesiuncia savo tinklo pavadinimo (SSID) arba 
prisijungimo taskas nepatenka [ rysio zona^. 

Sprendimas 

Naudokite Bevielio rysio sarankos vedlio pasirinkt[ Nauji tinklo pavadinimo 
(SSID) jvedimas. Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje Jungimas prie 
tinklo. Taip pat skaitykite vartotojo vadova_, pristatyta_ kartu su prisijungimo tasku ir 
patikrinkite prisijungimo tasko nustatymus. 



Priezastis 

SSID yra saraso apacioje ir nesimato 
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Sprendimas 

Paspauskite ▼ ir pereikite [ saraso apaciq. Infrastrukturiniai [rasai nurodomi 
pirmiausiai, o tinklai - apacioje. 

Bevielio rysio tinklo sa/ankos trikciq diagnostika 

Skaitykite s[ skyriu_ noredami isspresti bevielio tinklo sa_rankos problemas. 
Gavau pranesimq apie sistemos reikalavimq klaidaj Nera TCP/IP 
Priezastis 

Jusujokaliojo tinklo (LAN) kortele (NIC) ne[diegta tinkamai. 
Sprendimas 

[sitikinkite, kad jusu_ LAN kortele yra [diegta tinkamai ir nustatyta TCP/IP. 
Skaitykite su LAN kortele pateikiama_dokumentacija_. 

[diegimo metu atsiranda ekranas Printer Not Found (Spausdintuvas nerastas) 

Priezastis 

Programinei [rangai nepavyko rasti tinklo. 
Sprendimas 

Naudokite [diegimo programing [rangajr nurodykite HP all-in-one pagal jo IP 
adresa^tokiu budu: 

1 Ekrane Printer Not Found (Spausdintuvas nerastas) spustelekite Next 
(Toliau). 

2 Ekrane Connection Type (Jungimo tipas) pasirinkite Wired Network 
(Laidinis tinklas) (ne bevielio rysio). 

3 Ekrane Check Cable Connection (Tikrinti kabeliq jungtis) spustelekite 
Specify a printer by address (Nurodyti spausdintuva^ pagal adresaj. 

4 HP all-in-one valdymo pulte paspauskite mygtuka^ Setup (Sa_ranka). 

5 Paspauskite 8, tada - 1 ir 2. 

Spalviniame grafikos ekrane pamatysite HP all-in-one tinklo nustatymu_ 
suvestin§ ir IP adresa_. IP adresas bus reikalingas kitame veiksme. 

6 Ekrane Specify Printer (Nurodyti spausdintuvaj pasirinkite IP Address 
(IP adresas) ir [veskite jusu_ HP all-in-one IP adresa_. 

7 Teskite ir kituose ekranuos spauskite Next (Toliau). Nepasirinkite Change 
Settings (Keisti nustatymus) ir nejunkite kabelio [ prietaisa^. Gali nepavykti 
prietaiso gedimu_ paieska. 



Priezastis 

HP all-in-one nejjungtas. 

Sprendimas 
(junkite HP all-in-one. 
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Priezastis 

Nera aktyvaus tinklo rysio. 
Sprendimas 

[sitikinkite, kad tinklo rysys - aktyvus. 
Jei norite patikrinti tinklo rysj 

1 Patikrinkite HP all-in-one dangtelio radijo indikatoriu. ir suzinosite, ar radijas 
jjungtas. 

2 Jei indikatoriaus sviesele nedega, atlikite tokius veiksmus: 

a HP all-in-one valdymo pulte paspauskite mygtuka. Setup (Sa_ranka). 
b Paspauskite 8, tada - 5 ir 2. 

3 Jei radijas yra jjungtas ar yra 2 zingsnio veiksmu. rezultatas, paspauskite 
mygtuka. On ((jungti) ir isjunkite HP all-in-one, tada paspauskite jj vel ir 
jjunkite. Be to, isjunkite vartiklio elektros sroves maitinimajr vel jjunkite. 



Priezastis 

Yra radijo trukdziq. 

Sprendimas 

Jei iki jusu. kompiuterio yra didelis atstumas, HP all-in-one priartinkite juos. Jei 
[manoma, pasistenkite, kad kelias tarp kompiuterio irspausdintuvo serverio butu. 
be kliuciu., sumazinkite radijo trikdzin saltinius. Kai kurie prietaisai, pavyzdziui, 
bevieliai telefonai ir mikrobangu. krosneles, gali sukelti radijo trikdzius. 

Diegimo metu nepavyksta nustatyti ar patvirtinti tinklo pavadinimo 

Priezastis 

Sa/ankos programa aptiko kelis tinklus arba negalejo nuskaityti arba patvirtinti 
tinklo pavadinimo is prijungimo tasko. 

Sprendimas 

Pasirinkite nauja. tinklo pavadinima.(SSID). 

Noredami pasirinkti nauja^ tinklo pavadinimo, atlikite vienq is siq veiksmq 

• Ekrane Select Network Name (Tinklo pavadinimo pasirinkimas) [veskite 
nauja. SSID. Jei nuspresite [vesti bevielio rysio tinklo pavadinimo (SSID), 
pasirinkite Communication Mode (Rysio rezimaj (specialq ar 
infrastrukturos). 

Pastaba SSID [rase skiriamos didziosios ir mazosios raides, jis gali buti iki 
32 simboliu. (raidziu., skaitmenu. ir tarpu.. Negalima palikti lauko 
Network Name (Tinklo pavadinimo) tuscio. 

• Ekrane Select Network Name (Pasirinkti tinklo pavadinimaj is pateikto 
sa.raso pasirinkite esama.tinkla.. Gali buti pateikta iki 12 SSID. SSID 
aptinkamas, kai [kraunami vidiniai tinklo komponentai. 

[diegimo pabaigoje nepavyksta atlikti tikrinimo 
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Priezastis 

Gali buti, jog pasirinktote neteisinga, bevielio rysio tinkrinimo ar kodavimo tipa_. 
Gali buti, kad naudojate nesuderinama_autentifikavimo ar kodavimo tipa_. 

Sprendimas 

Pridekite tinklui kodavimo apsauga_. Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje 
Tinklui prideti apsauga^. 



Priezastis 

Jusu_SSID arba WEP kodas gali buti nustatytas neteisingai. 
Sprendimas 

Galite naudoti arba programa. Embedded Web Server (Integruotasis tinklo 
serveris) arba valdymo skydajr pakeisti SSID arba WEP kodus. 

Jei norite naudoti valdymo skyda^ 

1 HP all-in-one valdymo pulte paspauskite mygtuka^ Setup (Sa/anka). 

2 Spauskite 8, po to 4. 

Tada rodomas Network menu (Tinklo meniu) ir parenkamas Wireless 
Setup Wizard (Bevielio rysio sa/ankos vedlys). 

3 Jei norite paryskinti tinkla_, paspauskite ▼, tada - OK. 

4 Kai busite paragintas, vaizdo klaviatura [veskite naujaj[ Network Name 
(Tinklo pavadinimaj irWEP koda^. 

5 Baikite bevielio rysio sa/ankos vedlio programa_. 

Jei norite naudoti program^ Embedded Web Server (Integruotasis tinklo 
serveris) 

1 Prijung§ eterneto kabel[, spausdinkite tinklo konfiguravimo puslap[. 
Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje Spausdinti ir perziureti tinklo 
konfiguracios puslap[. 

2 [sitikinkite, kad tinklo SSID ir WEP kodas rodomas konfiguracijos puslapyje 
atitinka bevielio rysio tinkle naudojamus kodus. 

3 Jei vienas ar abu yra neteisingi, [veskite URL arba [renginio IP adresa. is 
konfiguracijos puslapio [ lauka. Address (Adresas) jusu_ tinklo narsykleje. 
Pavyzdziui, http://1 95.168.0.5. 

Atsidaro HP all-in-one Embedded Web Server interneto svetaine. 

4 Spustelekite skirtuka. Networking (Tinklai). 

5 Narsymo meniu Connections (Rysiai) spustelekite Wireless (Bevielis). 

6 Spustelekite Start Wizard (Pradzios vedlys) 

7 [veskite teisingas reiksmes atitinkamuose skyriuose (Network Name (Tinklo 
pavadinimas) ir Encryption (Kodavimas)). 

8 Spustelekite Apply (Taikyti). 
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Priezastis 

Jus naudojate autetifikavimo protokola^, kuris yra nesuderinamas su [diegimo 
programine [ranga. 

Sprendimas 

Naudokite viena. is suderinamu_ protokolu_ tipu_, nurodytu_ Embedded Web Server 
(Integruotojo tinklo serverio) programoje. Nesuderinami tipai: WPA2-AES, 
WPA2-TKIP, LEAP, PEAP, EAP-MD5, EAP-TLS arba EAP-TTLS. 



Priezastis 

Jusu_ tinkle naudojami keli WEP kodai irgali buti, kad pasirinkote neteisinga. 
siuntimo koda_. 

Sprendimas 

Pasirinkite tinkama^WEP koda^naudodamiesi programa Embedded Web Server 
(Integruotasis tinklo serveris). Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje Tinklui 
prideti apsauga. 

Sa/anka nepavyko 

Priezastis 

HP all-in-one negauna signalo. 
Sprendimas 

Noredami, kad signalas tarp HP all-in-one ir prisijungimo tasko (infrastrukturinis) 
arba kompiuterio (specialus) butu_geras, gali reiketi siek tiek paeksperimentuoti. 
Tardami, kad [ranga veikia tinkamai, pabandykite atlikti tokius veiksmus atskirai 
arba kartu: 

• Jei tarp jusu_ kompiuterio ir prisijungimo tasko yra didelis atstumas, HP all-in- 
one priartinkite juos. Taip pat zinokite, kad HP all-in-one siuncia signalus [ 
priek[, atgal ir [ virsq. Todel negalima padeti prisijungimo tasko tiesiai zemiau 
HP all-in-one. Jei HP all-in-one yra antrame dvieju_ aukstu_ pastato aukste, 
prisijungimo taskas turi buti padetas pirmajame aukste, HP all-in-one ir 
prisijungimo taskas turi buti priesingose namo pusese, ar kiek [manoma 
atokiau vienas nuo kito. 

• Jei siuntimo kelyje yra kliuciu_, atlaisvinkite keliajarp HP all-in-one ir 
kompiuterio arba prieigos tasko. 

• Jei belaidis telefonas, mikrobangu_ krosnele ar kitas prietaisas, leidziantis 
radijo signalus yra netoli, perkelkite j[ toliau ir taip sumazinkite radijo trikdziu_ 
kiek[. 
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Bevielio rysio tyrimo trikciq diagnostika 



Skaitydami sjskyriu_galesite isspresti bevielio rysio tinklu_, turinciu_ prisijungimo taskus, 
problemas. 

Kompiuteris negali istirti HP all-in-one 
Priezastis 

Jusu_ kabeliai nesujungti tinkamai. 
Sprendimas 

Patikrinkite, ar sie kabeliai sujungti tinkamai: 

• Maitinimo kabeliai HP all-in-one ir vartiklis 

• Kabeliai tarp vartiklio ir kompiuterio (jei yra) 

• Kabeliai [ ir is jusu_ modemo ar HP all-in-one interneto rysio (jei yra) 



Priezastis 

Tinklo rysys neaktyvus. 
Sprendimas 

Patikrinkite, ar yra aktyvus tinklo rysys. 
[sitikinkite, kad tinklo rysys yra aktyvus 

1 Patikrinkite, ar HP all-in-one priekyje jjungta radijo lempute. Jei lempute 
sviecia melynai ir nemirksi, radijo rysys jjungtas. Si sviesele neparodo, ar 
HP all-in-one yra prijungtas prie tinklo. 

2 Jei radijo rysys jjungta, s patinkrinkite spalvinj ekranaj ar aktyvu tinklo 
piktograma. 



Tinklo piktograma 

Piktograma kaireje rodo aktyvu_ bevielio rysio tinkla_. Piktograma desineje 
rodo neaktyvu_ bevielio rysio tinkla_. 

Jei bevielio rysio tinklo piktograma neaktyvi, [sitikinkite, kad visos jungtys yra 
sujungtos. Tai susij§ su rysiais is jusu_ kabelio arba DSL modemo, sliuzo ar 
vartiklio. 

3 Jei HP all-in-one yra sujungtas su tinklu, patikrinkite bevielio rysio tinklo 
signalo stipruma. ir [sitikinkite, kad yra stiprus signalas. 

4 Jei tinklo sviesele nedega, patikrinkite, ar kabeliujungtys is HP all-in-one [ 
jusu_sliuza.arba vartikljyra tvirtai sujungtos. 

5 Jei jungtys yra tvirtai sujungtos, paspauskite mygtuka. On ((jungta) ir 
isjunkite HP all-in-one, tada vel paspauskite ir jjungsite. Be to, isjunkite 
vartiklio elektros sroves maitinima. ir vel jjunkite. 
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Priezastis 

Ugniasiene apsaugo HP all-in-one nuo prieigos is kompiuterio. 
Sprendimas 

Pabandykite laikinai isjungti ugniasiene^ jei norite nustatyti, ar ugniasiene saugo 
HP all-in-one , kad sis nebutu. pasiekiamas is jusu. kompiuterio. Jei ugiasiene 
neleidzia pasiekti, suteikite HP all-in-one prieigos teisq. 

all-in-one negali rasti WLAN/prisijungimo tasko (infrastruktura) 

Priezastis 

Jusu. prisijungimo taskas nesiuncia jo tinklo pavadinimo (SSID). 
Sprendimas 

Patikrinkite, arjusu. prisijungimo taskas siuncia savo tinklo pavadinima.(SSID). 



Priezastis 

Sa/anka nepavyko. 

Sprendimas 

[sjunkite prisijungimo taskaj tada vel jjunkite. Pasalinkite ir is naujo [diekite HP all- 
in-one programing [ranga_. 

Jei reikia daugiau informaicjos apie programmes [rangos pasalinima.irdiegima.is 
naujo, skaitykite spausdinta. Vartotojo vadova., pateikta.su jusu. HP all-in-one. 



Priezastis 

Prisijungimo taskas ne rysio zonoje. 
Sprendimas 

Perkelkite prisijungimo taskajr HP all-in-one arciau. Pasalinkite ir is naujo [diekite 
HP all-in-one programing [ranga.. 

Jei reikia daugiau informacijos apie programmes [rangos pasalinima.irdiegima.is 
naujo, skaitykite spausdinta. Vartotojo vadova., pateikta.su jusu. HP all-in-one. 



Priezastis 

Prieigos mikroprograma. reikia atnaujinti. 
Sprendimas 

Gamintojo tinklapyje patikrinkite, ar nera jusu. prisijungimo tasko mikroprogramos 
atnaujinimo. Prisijungimo taske atnaujinkite mikroprogramas. Pasalinkite ir is 
naujo [diekite HP all-in-one programing [ranga.. 

Jei reikia daugiau informacijos apie programmes [rangos pasalinima.irdiegima.is 
naujo, skaitykite spausdinta. Vartotojo vadova., pateikta.su jusu. HP all-in-one. 



Naudojant valdymo skyda. tinklo kompiuteriq paieskai, HP all-in-one negali rasti 
mano kompiuterio (infrastruktura) 

Priezastis 

Jusli bevielio rysio tinklas neveikia. 
Sprendimas 

Patikrinkite, ar visi prisijungimo taskai yra jjungti ir veikia tinkamai. [sitikinkite, kad 
jusi[ yra rysys tarp jusi[ kompiuterio ir prisijungimo tasko. 



Priezastis 

HP all-in-one ir kompiuteris yra skirtinguose tinkluose. 
Sprendimas 

[sitikinkite, kad jusi[ HP all-in-one ir kompiuteris sujungti [ ta_ pat[ tinkla_, 
patikrindami, ar ji[ IP adresas ir potinklio kodas toks pat. Jei norite pamatyti jusi[ 
HP all-in-one IP adresajr potinklio koda_, atspausdinkite tinklo konfiguracijos 
puslap[ is jusn HP all-in-one (zr. Spausdinti ir perziureti tinklo konfiguracios 
puslap[). Jei reikia apraso apie konfiguracijos puslapio elementus, [skaitant IP 
adersajr potinklio koda_, skaitykite Konfiguracijos puslapiiiaprasymai. Jei norite 
pakeisti IP adresa^arba potinklio koda_, skaitykite Tinklo tvarkymas. 



Priezastis 

Prisijungimo tasko kodavimo nustatymai neteisingi. 
Sprendimas 

Patikrinkite savo prisijungimo tasko kodavimo nustatymus. Reikia naudoti ta_ pat[ 
kodavimo raktajr nustatymus tiek prisijungimo taske, tiek HP all-in-one. 



Priezastis 

Objekto, kur[bandote skenuoti, nera meniu Scan To (Skenuoti). 
Sprendimas 

Nurodykite, kurios programas ir kiti objektai turi atsirasti meniu Scan To 
(Skenuoti) naudodamiesi HP Image Zone savo kompiuteryje. 

HP all-in-one negali rasti kompiuterio (to konkretaus) 

Priezastis 

Pas jus nera veikiancio tinklo. 
Sprendimas 

Patikrinkite, ar turite veikiant[ special^ bevielio rysio tinkla_, naudodamiesi kitu 
bevielio rysio prietaisu. 
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Priezastis 

HP all-in-one nejjungtas. 
Sprendimas 

Paziurekite [spalvin[ekrana_, esant[ant HP all-in-one. Jei spalvinis ekranas yra 
tuscias, o sviesele salia mygtuko On ((jungta) nedega, HP all-in-one yra 
isjungtas. [sitikinkite, kad maitinimo laidas yra tvirtai sujungtas su HP all-in-one ir 
[kistas [ maitinimo lizda_. Paspauskite mygtuka_On ((jungta) ir jjungkite HP all-in- 
one. 



Priezastis 

HP all-in-one ir kompiuteris yra skirtinguose tinkluose. 
Sprendimas 

[sitikinkite, kad jusi[ HP all-in-one ir kompiuteris sujungti [ ta_ pat[ tinkla_, 
patikrindami, ar ji[ IP adresas ir potinklio kodas toks pat. Jei norite pamatyti jusi[ 
HP all-in-one IP adresajr potinklio koda_, atspausdinkite tinklo konfiguracijos 
puslap[ is jusq HP all-in-one (zr. Spausdinti ir perziureti tinklo konfiguracios 
puslap[). Jei reikia apraso apie konfiguracijos puslapio elementus, [skaitant IP 
adersajr potinklio koda_, skaitykite Konfiguracijos puslapiiiaprasymai. Jei norite 
pakeisti IP adresa^arba potinklio koda_, skaitykite Tinklo tvarkymas. 



Priezastis 

Jusll kompiuterio bevielio rysio adapteris nesiuncia jo tinklo pavadinimo (SSID). 
Sprendimas 

Patikrinkite, ar jusnkompiuterio bevielio rysio adapteris siuncia jo tinklo 
pavadinima_(SSID). Atspausdinkite tinklo konfiguracijos puslap[is HP all-in-one 
(zr. Spausdinti ir perziureti tinklo konfiguracios puslap[), ir patikrinkite, ar bevielio 
rysio adapterio SSID rodomas konfiguracijos puslapyje. Jei bevielio rysio 
adapteris nesiuncia savo SSID, skaitykite su kompiuteriu pateikta_dokumentacija_. 



Priezastis 

Kodavimo nustatymai neteisingi. 
Sprendimas 

Patikrinkite savo prisijungimo tasko kodavimo nustatymus. Reikia naudoti ta_ pat[ 
kodavimo raktajr nustatymus tiek prisijungimo taske, tiek HP all-in-one. 



Priezastis 

Reikia atnaujinti bevielio rysio adapterio mikroprograma_. 



Sprendimas 

Suraskite jusu_ bevielio rysio adapterio mikroprogramu_ atnaujinimus gamintojo 
interneto svetaineje ir atnaujinkite mikroprograma.. 



Priezastis 

HP all-in-one programmes [rangos sa/anka nepavyko. 
Sprendimas 

Pasalinkite ir is naujo [diekite HP all-in-one programing [ranga.. 

Jei reikia daugiau informacijos apie programmes [rangos pasalinimajrdiegimajs 
naujo, skaitykite spausdinta^Vartotojo vadova_, pateikta.su jusu. HP all-in-one. 

Laidinio tinklo sa/ankos trikciq diagnostika 

Skaitykite s[ skyriu_ noredami isspresti laidinio tinklo sa/ankos problemas. 
Kompiuteris negali istirti HP all-in-one 
Priezastis 

Kabeliai sujungti netinkamai. 
Sprendimas 

Patikrinkite, ar sie kabeliai sujungti tinkamai: 

• Maitinimo kabeliai HP all-in-one ir vartiklis 

• Kabeliai tarp vartiklio ir kompiuterio 

• Kabeliai [ ir is jusu_ modemo ar HP all-in-one interneto rysio (jei yra) 



Priezastis 

Jusu_ lokaliojo tinklo (LAN) kortele (NIC) nustatyta netinkamai. 
Sprendimas 

[sitikinkite, kad jusu_ LAN kortele nustatyta tinkamai. 
Jei norite patikrinti LAN kortele Windows XP 

1 Desiniuoju peles klavisu spustelekite My Computer (Mano kompiuteris). 

2 Dialogo lange System Properties (Sistemos ypatybes), spustelekite 
skirtuka. Hardware (Technine [ranga). 

3 Spustelekite Device Manager ([renginiq tvarkytuvas). 

4 Patikrinkite, ar sa/ase Network Adapters (Tinklo adapteriai) rodoma jusi[ 
kortele. 

5 Skaitykite dokumentacija_, pateikta. su jusu_ kortele. 



Priezastis 

Nera aktyvaus tinklo rysio. 
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Sprendimas 

Patikrinkite, ar yra aktyvus tinklo rysys. 
[sitikinkite, kad tinklo rysys yra aktyvus 

1 Patikrinkite, ar laidinio tinklo piktograma (apacioje kaireje) rodoma 

spalviniame ekrane. Jei piktograma rodoma HP all-in-one, produktas yra 
prijungtas prie tinklo. 

Piktograma kaireje rodo aktyvu_ laidin[ tinkla_. Piktograma desineje rodo 
neaktyvi[ laidin[ tinkla_. 



Laidinio tinklo piktograma 

2 Jei laidinio tinklo piktogramos nera, patikrinkite, ar kabeliujungtys is HP all-in- 
one jjusu_sliuza_arba vartikl[yra tvirtai sujungtos. 

3 Patikrinkite, ar HP all-in-one yra prijungtas prie tinklo su 5 kategorijos 
eterneto kabeliu. 

4 Patikrinkite, ar HP all-in-one galineje dalyje dega dvi RJ-45 eterneto 
svieseles. Svieseles reiskia: 

a Virsutine sviesele: Jei si sviesele yra zalia ir nemirksi, [renginys yra 
tinkamai jjungtas jtinklajr rysys yra sukurtas. Jei virsutine sviesele 
nedega, nera tinklo rysio. 

b Apatine sviesele: Si geltona sviesele mirksi, kai [renginys gauna arba 
siuncia duomenis tinklu. 

5 Jei jungtys yra uzfiksuotos, isjunkite HP all-in-one maitinimajr jjunkite is 
naujo. HP all-in-one valdymo skyde paspauskite mygtuka_On ((jungta) ir 
isjunkite HP all-in-one, tada paspauskite dar kartajr jjunkite. Be to, isjunkite 
vartiklio elektros sroves maitinima_ ir vel jjunkite. 

Jei norite sukurti aktyvq tinklo rysj 

1 Jei laidinio tinklo piktograma neaktyvi, patikrinkite, ar kabeliujungtys is HP all- 
in-one jjusu_sliuza_arba vartikljyra tvirtai sujungtos. 

2 Jei jungtys yra tvirtai sujungtos, paspauskite mygtuka. On ((jungta) ir 
isjunkite HP all-in-one, tada vel paspauskite ir jjungsite. Be to, isjunkite 
vartiklio elektros sroves maitinima. ir vel jjunkite. 

Gavau pranesima^ apie sistemos reikalavimq klaidaj Nera TCP/IP 
Priezastis 

Jusu_ lokaliojo tinklo (LAN) kortele (NIC) nejdiegta tinkamai. 
Sprendimas 

[sitikinkite, kad jusu_ LAN kortele yra jdiegta tinkamai ir nustatyta TCP/IP. 
Skaitykite su LAN kortele pateikiama.dokumentacija_. 




[diegimo metu atsiranda ekranas Printer Not Found (Spausdintuvas nerastas) 



Priezastis 

HP all-in-one nejjungtas. 
Sprendimas 

Paziurekite [ spalvin[ ekrana_, esant[ant HP all-in-one. Jei spalvinis ekranas yra 
tuscias, o sviesele salia mygtuko On ((jungta) nedega, HP all-in-one yra 
isjungtas. [sitikinkite, kad maitinimo laidas yra tvirtai sujungtas su HP all-in-one ir 
[kistas [ maitinimo lizda_. Paspauskite mygtuka_On ((jungta) ir jjungkite HP all-in- 
one. 



Priezastis 

Nera aktyvaus tinklo rysio. 
Sprendimas 

[sitikinkite, kad tinklo rysys - aktyvus. Daugiau informacijos rasite Nera aktyvaus 
tinklo rysio. 



Priezastis 

Kabeliai sujungti netinkamai. 
Sprendimas 

Patikrinkite, ar sie kabeliai sujungti tinkamai: 

• Maitinimo kabeliai HP all-in-one ir vartiklis 

• Kabeliai tarp vartiklio ir kompiuterio 

• Kabeliai [ ir is jusu_ modemo ar HP all-in-one interneto rysio (jei yra) 
As naudoju kabelinj modern^ be vartiklio ir neturiu IP ad res q 

Priezastis 

Jei turite PK su kabeliniu modemu, atskiru lokaliuoju tinklu (LAN) kitiems 
kompiuteriams, be DHCP ar vartiklio, turite naudoti AutolP funkcija_kitu_ 
kompiuteriu_ ir HP all-in-one IP adresams priskirti. 

Sprendimas 

Jei norite suzinoti PK su kabeliniu modemu IP adresa. 

~* Jusu_ interneto paslaugu_ teikejas (ISP) priskiria statin[ arba dinamin[ IP 
adresa_su kabeliniu modemu. 

Jei norite priskirti IP adresus likusiems kompiuteriams ir HP all-in-one 

~* Kitu_ kompiuteriu_ ir HP all-in-one IP adresams priskirti naudokite AutolP. 
Nepriskirkite statinio IP adreso. 
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Skyrius 9 

Bendros interneto failq sistemos trikciq diagnostika 

Common Internet File System (Bendros interneto failu_ sistemos, CIFS) serveris 
suteikia tinklo tvarkykles prieiga, HP all-in-one atminties kortai. Galesite skaityti ir rasyti 
[tinklo failus is HP all-in-one atminties korteles. CIFS serveris rodomas kompiuteryje 
kaip tinklo tvarkykle. Jus galesite ne tik rasyti ir rasyti [failus is jusu_ atminties korteles, 
bet galesite ir kurti aplankus ir [rasyti kitokia. informacija_. Siame skyriuje suzinosite, 
kaip pasalinti SIFS serverio ribojimus ir klaidas. 

Kiti tinklo vartotojai gali pasiekti mano atminties kortel$ 

Priezastis 

Tai yra Common Internet File System (Bendros interneto failu_ sistemos, CIFS) 
serverio klaida. 

Sprendimas 

CIFS serveris nesuderinamas su autentifikavimo funkcija. Be to galite padidinti 
atminties korteliu_duomenu_privatumo lyg[. 

Jei reikia daugiau informacijos apie atminties korteliu_sauga_, skaitykite Keisti 
atminties korteles apsauga. ir spausdinta. Vartotojo vadova_, pateikta.su jusu_ HP all- 
in-one. 

Klaidos pranesimas: Nepavyksta rasti failo arobjekto. [sitikinkite, kad failo 
pavadinimas ir kelias yra teisingai. 

Priezastis 

CIFS serveris neveikia. 
Sprendimas 

Vykdykite savo uzduot[ veliau. Be to jums gali reiketi isjungti CIFS sauga_. 
Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje Keisti atminties korteles apsauga_. 

Nepavyksta pasiekti CIFS serverio Windows 98 operacineje sistemoje. 

Priezastis 

Negalesite pasiekti CIFS serverio Windows 98, jei neprisijungsite prie tinklo. 
Sprendimas 

Pries bandydami pasiekti CIFS server[ [sitikinkite, kad esate prisijunges prie tinklo. 
Failq pavadinimuose yra neaiskiq simboliu 
Priezastis 

CIFS kartais rodo failu_ pavadinimus, sukurtus kitu_ programu_, kaip neaisku_ teksta.. 
Sprendimas 

Pakeiskite failu_ pavadinimus [kokius reiksmingesnius pavadinimus. 
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3 Konfiguracijos puslapiq 
aprasymai 



Siame priede paaiskinami elemental, kurie atsiranda tinklo konfiguracijos puslapyje. 

Bendrieji tinklo nustatymai 

Toliau pateiktoje lenteleje aprosomi pagrindiniai tinklo nustatymai, kurie rodomi tinklo 
konfiguracijos puslapyje. 



Parametras 


Aprasas 


Tinklo busena 


HP all-in-one busena: 

• Pasiruoses:HP all-in-one pasiruoses gauti ir perduoti duomenis. 

• Nera rysio:HP all-in-one neprisijung^s. 


Aktyvus rysio 
tipas 


HP all-in-one tinklo rezimas: 

• Laidinis:HP all-in-one prie IEEE 802.3 tinklo prijungiamas naudojant 
Ethernet kabel[. 

• Belaidis:HP all-in-one prie IEEE 802.1 1 b ar g tinklo jungiamas be 
laido. 

• Nera: Isjungti abu tinklo rysio tipai. 

Pastaba Vienu metu gali buti aktyvus tik vienas rysio tipas. 


URL 


Integruoto tinklo serverio voratinklio arba IP adresas. 

Pastaba Bandydant prisijungti prie integruoto tinklo serverio jums reikes 
zinoti s[ URL adresa_. 


Technines 
[rangos adresas 
(MAC) 


MAC adresasm kuris vienareiksmiskai apibudina HP all-in-one. Tai 
unikalus 12 skaitmenu_ skaicius priskirtas tinklo techninei [rangai, kad ja. 
butu_galima atpazinti. Du technines [rangos [renginiai negali tureti to paties 
MAC adreso. 

Pastaba Kai kurie interneto tiekejai (ISP) reikalauja, kad jus 

priregistruotumete tinklo plokstes ar LAN adapterio, prie kurio 
jungiamas kabelis, ar DSL modemo MAC adresa., [diegimo metu. 


Mikroprogramos 
perziura 


Vidinio tinklo komponento ir [renginio mikroprogramos versijos kodas yra 
atskirtas bruksneliu. 

Pastaba Jeigu kreipsites technines pagalbos, priklausomai nuo 

programos, jusiigali parasyti pateikti mikroprogramos koda_. 


Pagrindinio 
kompiuterio 
pavadinimas 


[renginio TCP/IP pavadinimas, kur[ paskyre [diegimo programine [ranga. 
Numatytu atveju tai raides HP po kuriu_seka 6 pirmieji MAC adreso 
skaitmenys. 


IP adresas 


Sis adresas vienareiksmiskai identifikuoja [rengin[ tinkle. IP adresai 
dinamiskai paskiriami su DHCP ar AutolP. Taip pat galite nustatyti IP 
adresa_, taciau nerekomenduojame taip daryti. 
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Priedas a 



(t^sinys) 





Pastaba Jeigu [diegimo metu IP adresa^ paskirsite rankiniu budu, tinklo 
komponentai nematys HP all-in-one. 


Potinklio 

dvejetaine 

reiksme 


Potinklis - tai IP adresas, kur[ paskyre [diegimo programme [ranga, kad 
papildomas tinklas gaiety buti didesnio tinklo dalis. Potinklius nurodo 
potinklio dvejetaine reiksme. Dvejetaine reiksme nurodo, kurie HP all-in- 
one IP adreso bitai identiffikuoja tinkla^ ir potinkl[, o kurie - patj jrengin[. 

Pastaba Rekomendojama, kad HP all-in-one ir j[ naudojantys 
kompiuteriai butu_tame paciame potinklyje. 


Numatytasis 
sliuzas 


Mazgas tinkle, kuris naudojamas kaip prieiga prie kito tinklo. Siame 
pavyzdyje mazgas gali buti kompiuteris ar kitas prietaisas. 

Pastaba Numatyto sliuzo adresa^ paskiria [diegimo programing [ranga. 


Konfiguracijos 
saltinis 


Protokolas, kuris naudojamas tarn, kad paskirtu_ IP adresa^ HP all-in-one: 

• Automatinis IP adreso nustatymas: [diegimo programme [ranga 
automatiskai nustato konfiguracijos parametrus. 

• DHCP: konfiguracijos parametrus pateikia DHCP (Dynamic host 
configuration protocol) serveris tinkle. Mazuose tinkluose tai galetu_ 
buti marsrutizatorius. 

• Rankinis: konfiguracijos parametral nustatomi ranking budu, pvz., IP 
adresas. 

• Nenurodyta: sis rezimas naudojamas tada, kai inicializuojamas 
HP all-in-one. 


DNS serveris 


DNS (Domain name service) IP adresas tinklui. Kai naudojates voratinkliu 
ar siunciate el. pasto pranesim% naudokite domeno vard% Pavyzdziui, 
URL adreso http://www.hp.com domenas yra hp.com. Internete DNS 
pervercia domeno vardaj IP adresa^. [renginiai naudoja IP adresus, kad 
gaiety kreiptis vieni [ kitus. 

• IP adresas: domeno vardo serverio IP adresas. 

• Nenurodyta: IP adresas nenurodytas arba [renginys inicializuojamas. 

Pastaba Paziurekite ar DNS IP adresas atsiranda tinklo konfiguracijos 
puslapyje. Jeigu nerodomas joks adresas, gaukite DNS IP 
adresa^ is savo interneto paslaugu_tiekejo (ISP). DNS IP adresas 
reikalingas, kad butu_galima naudoti HP Instant Share is 
[renginio, ir jjgalima [vesti per integruotajinklo server[. 


mDNS 


Vietiniuose ir specialiuose tinkluose, kurie nenaudoja centring DNS 
serveriu_, naudojamas Rendezvous rysys. Atliekant pavadinimo paslaugas, 
Rendezvous naudoja DNS alternatyva^ pavadinta^ mDNS. 

Su mDNS pagalba jusu_ kompiuteris gali aptikti ir naudoti bet kurj HP all-in- 
one, kuris yra prijungtas prie jusu_ vietinio tinklo. Jis taip pat gali dirbti su bet 
kokiu kitu [renginiu, kuris yra tinkle ir palaiko Ethernet rys[. 


Administratoriau 
s slaptazodis 


Integruoto tinklo serverio administratoriaus slaptazodzio statusas. 

• Nustatyta: slaptazodis nurodytas. Noredami keisti integruoto tinklo 
serverio parametrus privalote [vesti slaptazod[. 

• Nenustatyta: slaptazodis nenurodytas. Norint keisti integruoto tinklo 
serverio parametrus slaptazodzio [vesti nereikia. 
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(tesinys) 



Rysio 


Greitis, kuriuo tinklG perduodami duomGnys! 


konfiguracija 


• 802.11b belaidziam tinklui. 




• 100TX-Pilnas laidiniam tinklui. 




• 1 0OTX-Puse laidiniam tinklui. 




• 100TX-Pilnas laidiniam tinklui. 




• 100TX-Puse laidiniam tinklui. 




• Nera: tinklas isjungtas. 



Belaidzio tinklo nustatymai 

Toliau patGiktojG lenteleje aprosomi belaidzio tinklo nustatymai, kuriG rodomi tinklo konfiguracijos 
puslapyjG. 



Parametras 


Aprasas 


Belaide busena 


BGlaidzio tinklo busena: 

• Prisijung§s: HP all-in-ono yra prisijunges prie bGlaidzio LAN ir viskas 
vGikia. 

• Atsijung§s:HP all-in-ono yra neprisijung^s prie belaidzio LAN del 
neteisingu_ nustatymu_ (pvz., del blogo WEP rakto) arba HP all-in-ono 
nepatenka [diapazona_. 

• Isjungtas: isjungtas radijas arba [kistas Ethernet kabelis. 

• Netaikoma: sis parametras netaikomas siam tinklo tipui. 


Komunikacijos 
rezimas 


IEEE 802.1 1 tinklo struktura, kurioje [renginiai ar stotys bendrauja viena su 
kita: 

• Infrastruktura: HP all-in-one bendrauja su kitais tinklo [renginiais per 
belaid^ prieigos kortel§, pvz., belaidis marsrutizatorius ar bazine stotis. 

• MU-I1UU. rln dll-llt-Ullc UcMUIdUJd LlcblUyidl 3U Mcl\vlc[IU [[cliyiMIU 

tinkle. Nenaudojama jokia belaide prieigos kortele. Tai taip pat 
vadinamas tiesioginis tinklas. Macintosh tinkluose ad hoc rezimas 
vadinamas nuo kompiuterio iki kompiuterio rezimu. 

• Netaikoma: sis parametras netaikomas siam tinklo tipui. 


Tinklo 

pavadinimas 
(SSID) 


SSID. Tai unikalus identifikatorius (iki 32 simboliiO, kuris skiria viena^ belaid[ 
vietin[tinkla_ (WLAN) nuo kito. SSID taip pat laikomas tinklo pavadinimu. 
Tai tinklo, prie kurio yra prijungtas HP all-in-one, pavadinimas. 


Signalo 

intensyvumas 

(1-5) 


Perdavimo argrazinimo signalas matuojamas skaleje nuo 1 iki 5: 

• 5: Pukius 

• 4: Geras 

• 3: Vidutinis 

• 2: Prastas 

• 1: Ribinis 

• Nera signalo: tinkle neaptikta jokio signalo. 

• Netaikoma: sis parametras netaikomas siam tinklo tipui. 


Kanalas 


Kanalo numeris, kuris siuo metu naudojamas belaidziam rysiui. Tai 
priklauso nuo naudojamo tinklo ir gali skirtis nuo reikalaujamo kanalo 
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Priedas a 



(t^sinys) 



Autentiskumo 
tipas 



Sifravimas 



numerio. reiksme yra nuo 1 iki 14; salys/regionai gali riboti patvirtintu_ 
kanalu_diapazona^ 

• <skaicius>: reiksme yra diapazone nuo 1 iki 14, priklausomai nuo 
salies/regiono. 

• Nera: nenaudojamas joks kanalas. 

• Netaikoma: WLAN isjungtas arba sis parametras netaikomas siam 
tinklo tipui. 

Pastaba Ad hoc rezime, jeigu negalite gauti ar perduoti duomenii tarp 

kompiuteriu_ ir HP all-in-one, [sitikinkite, kad savo kompiuteryje ir 
HP all-in-one naudojate ta^ pat[ bendravimo kanala^ 
Infrastrukturos rezime, kanalq nurodo prieigos kortele. 

Naudojamas autentiskumo tipas: 

Nera: autentifikacija nenaudojama. 

Atvira sistema (ad hoc ir infrastruktura): nera autentifikacijos. 
Bendro naudojimo raktas (tik infrastrukturai): reikia WER rakto. 
WPA-PSK (tik infrastrukturai): WPA su bendro naudojimo raktu. 
Netaikoma: sis parametras netaikomas siam tinklo tipui. 

Autentifikacija patvirtina vartotojo ar [renginio tapatuma^ pries tai, kai jam 
suteikiama prieiga prie tinklo, tokiu atveju nepageidaujami vartotojai negali 
patekti prie tinklo saltiniu_. Sis apsaugos metodas yra dazniausias 
belaidziuose tinkluose. 

Tinklas, naudojantis atviros sistemos autentifikacija,, nestebi vartotoju_ pagal 
ju_tapatyb§. Bet kuris belaidis vartotojas gali tureti prieiga^ is tinklo. Taciau 
toks tinklas gali naudoti WEP (Wired Equivalent Privacy) sifravima^, kad 
butu_ sudaryta pirmo lygio apsauga pries [prastinius slapukus. 

Tinklas naudojantis bendro naudojimo rakto autentifikacija^ suteikia didesn§ 
apsaug% reikalaudamas, kad vartotojai ar[renginiai identifikuotu_si su 
statiniu raktu (sesioliktaine eilute arba eilute sudaryta is skaiciu_ ir raidziuj. 
Kiekvienas tinklo vartotojas ar [renginys dalinasi tuo paciu raktu. WEP 
sifravimas naudojamas kartu su bendro naudojimo rakto autentifikacija. 
Siuo atveju tas pats raktas naudojamas autentifikacijai ir sifravimui. 

Tinkle, kuriame naudojama serveriu pagr[sta (WPA-PSK) autentifikacija, 
suformuojama zymiai stipresne apsauga ir yra palaikoma daugelyje 
belaidziose prieigos kortelese ir belaidziuose marsrutizatoriuose. Prieigos 
kortele ar marsrutizatorius pries suteikdamas prieiga^ patvirtina vartotojo ar 
[renginio tapatum% kurie praso prieigos prie tinklo. Autentifikavijos 
serveryje gali buti naudojami keli skirtingi autentifikacijos protokolai. 

Pastaba Bendro naudojimo raktas ir WPA-PSK autentifikacija gali buti 
[vedama tik per integruota^ tinklo server[. 



Tinkle naudojamo sifravimo tipas: 

• Nera: nenaudojamas joks sifravimas. 

• 64-bitq WEP naudojamas 5 simboliu_ ar 1 0 sesioliktainiii skaitmenii 
raktas. 

• 128-bitq WEP naudojamas 13 simboliu_ar26 sesioliktainiu_skaitmenLi 
raktas. 
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[vairus 



(tesinys) 




• WPA-PSK Naudojamas Patobulinto sifravimo standarto sifravimas. 
Tai yra sifravimo algoritmas, naudojamas apsaugoti jautri% bet 
ne[slaptinta. medziaga^ JAV valstybinese agenturose. 

• WPA-TKIP: Naudojamas laikinas rakto vientisumo protokolas, 
patobulintas sifravimo protokolas. 

• Automatinis: naudojamas AES ar TKIP. 

• Netaikoma: sis parametras netaikomas siam tinklo tipui. 

WEP stengiasi suteikti apsaugq uzsifruodama duomenis radio bangomis, 
kad duomenys butu_ apsaugoti perdavimo metu. Sis apsaugos metodas yra 
dazniausias bevieliuose tinkluose. 


Prieigos 
korteles HW 
adresas 


Tinklo prieigos korteles, prie kurios jungiamas HP all-in-one, technines 
[rangos adresas: 

• <MAC adresas>: unikalus MAC (media access control) prieigos 
korteles technines [rangos adresas. 

• Netaikoma: sis parametras netaikomas siam tinklo tipui. 


Toliau pateiktoje lenteleje aprasomas duomenu_ perdavimas ir gavejo informacija, kuri rodoma 
tinklo konfiguracijos puslapyje. 


Parametras 


Aprasas 


Bendras 
perduotu_ paketu_ 
skaicius 


Bendras be klaidu_ HP all-in-one perduotu_ paketu_ skaicius nuo tada, kai jis 
buvo jjungtas. Skaitliukas issivalo, kai HP all-in-one isjungiamas. Kai 
pranesimas perduodamas per paketu_ keitimo tinkl% ji padalinama j 
paketus. Kiekviename pakete yra gavejo adresas kartu su duomenimis. 


Bendras gautu_ 
paketu_ skaicius 


Bendras be klaidu_ HP all-in-one gautii paketii skaicius nuo tada, kai jis 
buvo jjungtas. Skaitliukas issivalo, kai HP all-in-one isjungiamas. 
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b Terminii zodinelis 



802.11barg Bevieliu_tinklu_signalu_mainu_protokolas. 802. 1 1 g buvo sukurtas veliau ir 

yra didesnio funkcionalumo. 

prieigos taskai Dar vadinamas bevieliu marsrutizatoriumi, prieigos taskas teikia saugu_ ir 

lankstn rysjtarp HP all-in-one ir kitu tinklo element^ Bevielis tinklas su 
prieigos tasku vadinamas infrastrukturos tinklu. 

ad hoc Bevielis tinklas nenaudojantis prieigos tasko. 

ASCII American Standard Code for Information Interchange (Amerikos 

informacijos keitimosi standartinis kodas). Kompiuteriu_ naudojamas 
skaicin standartas, skirtas didziuju_ ir mazujn lotyniskii raidziu_, skaiciu_, 
skyrybos zenklii ir pan. vaizdavimui. 

autentifikavimas Tinklo apsaugos metodas, kuris patvirtina vartotojo ar [renginio 

tapatuma^ pries tai, kai jam suteikiama prieiga prie tinklo, tokiu atveju 
nepageidaujami vartotojai negali patekti prie tinklo salting. Sis 
apsaugos metodas yra dazniausias bevieliuose tinkluose. 

autolP [diegimo programmes [rangos funkcija, kuri nustato tinklo jrenginiu_ 

konfiguracijos parametrus. 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Dinaminis pagrindinio kompiuterio 

konfiguracijos protokolas). Tinklo serveris, kuris pateikia tinklo [renginiu_ 
konfiguracijos parametrus. Mazuose tinkluose juo galetu_ buti 
marsrutizatorius. 

DNS Domain Name Service (Domeno vardo paslauga). Kai naudojates 

voratinkliu ar siunciate el. pasto pranesim% naudokite domeno vard% 
Pavyzdziui, URL adreso http://www.hp.com domenas yra hp.com. 
Internete DNS pervercia domeno vardaj IP adresa^. [renginiai naudoja 
IP adresus, kad galetu_ kreiptis vieni [ kitus. 

Zr. DNS. SD reiskia Service Discovery (Paslaugu_ radimas). Si protokolo 
dalis, kuria^ isvyste Apple, leidzia atomatiskai IP tinkluose rasti 
kompiuterius, [renginius ir paslaugas. 

Digital Subscriber Line (Skaitmenine abonentine linija). Spartus 
prisijungimas prie interneto. 

Ethernet Pati dazniausia vietinio tinklo technologija, kuri kompiuterius sujungia 

variniais kabeliais. 

Etherneto kabelis Kabelis naudojamas tinklo elementu_ jungimui [ laidin[ tinkla^. CAT-5 

Ethernet kabelis dar zinomas kaip tiesioginis kabelis. Jei naudojamas 
Ethernet kabelis, tinklo elemental turi buti prijungti prie 
marsrutizatoriaus. Ethernet kabelis naudoja RJ-45 jungt[. 

EWS Embedded Web Server ([detasis tinklo serveris). Priemone, panasi [ 

narsykl§, kuri leidzia lengvai valdyti HP all-in-one. Jus galite perzvelgti 
bukl§, sukonfiguruoti HP all-in-one tinklo parametrus ar pasiekti HP all- 
in-one funkcijas. Daugiau informacijos ieskokite Naudokiti integruotq 
tinklo serverr 



DNS-SD 



DSL 
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Priedas b 



(tesinys) 
HEX 

sakotuvas 



IP adresas 



Infrastruktura 



MAC adresas 



NIC 



RJ-45 jungtis 



SSID 



marsrutizatorius 



jungiklis 



WEP raktas 



WPA slaptazodis 
arba raktas 



Sesioliktainis. Sesioliktaine skaiciavimo sistema, kuri naudoja 0-9 
skaitmenis ir A-F raides. 

Reciau naudojamas moderniuose namiitinkluose, sakotuvas priima 
signal^ is kiekvieno kompiuterio ir persiuncia j[ visiems kitiems 
kompiuteriems, prijungtiems prie sakotuvo. Sakotuvai yra pasyvus; kiti 
tinklo [renginiai prijungiami prie sakotuvo, kad galetu_ susisiekti vieni su 
kitais. Sakotuvas tinklo nevaldo. 

Skaicius, kuris vienareiksmiskai identifikuoja [rengin[ tinkle. IP adresai 
dinamiskai paskiriami su DHCP ar AutolP. Taip pat galite nustatyti IP 
adresa^ taciau to daryti nerekomenduojame. 

Infrastrukturos tinklas tinklo elementu_ sujungimui naudoja 
marsrutizatoriii, jungikl[ ar prieigos taska^. 

Media Access Control (MAC) (Laikmenos prieigos kontroles) adresas, 
kruis vienareiksmiskai apibudina HP all-in-one. Tai unikalus 12 
skaitmenq skaicius priskirtas tinklo techninei [rangai, kad ja^ butu_ galima 
atpazinti. Du technines [rangos [renginiai negali tureti to paties MAC 
adreso. 

Network Interface Card (Tinklo sasajos plokste). Kompiuterio plokste, 
kuri teikia Ethernet rys[, kad galetumete kompiuter[ prijungti prie tinklo. 

Jungtys Ethernet kabelio galuose. Nors standartes Ethernet kabeliq 
jungtys (RJ-45 jungtys) yra labai panasios [standartines telefono 
kabeliu_ jungtis, ju_ sukeisti negalima. RJ-45 jungtis yra platesne ir 
tankesne be to gale turi 8 kontaktus. Telefono jungtyje yra nuo 2 iki 6 
kontaktu_. 

Service Set Identifier (Paslaugu_ rinkinio identifikatorius). Tai unikalus 
identifikatorius (iki 32 simboliuj, kuris skiria viena^ belaidj vietin[ tinkla^ 
(WLAN) nuo kito. SSID taip pat laikomas tinklo pavadinimu. Tai tinklo, 
prie kurio yra prijungtas HP all-in-one, pavadinimas. 

Marsrutizatorius yra tiltas tarp dvieju_ar daugiau tinklu_. Marsrutizatorius 
gali tinkla_ prijungti prie interneto, sujungti du tinklus ir juos abu prijungtr 
prie interneto, padeti apsaugoti tinklus naudodamas ugniasienes ir 
priskirdamas dinaminius adresus. Marsrutizatorius gali veikti kaip tinklo 
sasajos plokste, tuo tarpu jungiklis negali. 

Jungiklis leidzia keliems vartotojams siusti informacija^ tinkle tuo paciu 
metu, neletinant vienam kito. Jungiklis leidzia skirtingiems tinklo 
mazgams (tinklo jungimo taskui, paprastai kompiuteriui) tarpusavyje 
tiesiogiai susisiekti. 

Wired Equivalent Privacy (Kabelinio ysio saugumo atitikmens) sifravimo 
raktas, kuris garantuoja primo lygio apsauga^atsitiktiniu_sekimu_. 

Wi-Fi apsaugotos prieigos slaptazodis. Raktas yra nuo 8 iki 63 simboliu_ 
ilgumo, [skaitant tarpus. WPA garantuoja sauguma^ patikrindama 
vartotojo ar jrenginio tapatuma_ pries tai, kai jam suteikiama prieiga prie 
tinklo, tokiu atveju nepageidaujami vartotojai negali patekti prie tinklo 
saltiniu_. Sis apsaugos metodas yra dazniausiai naudojamas bevieliuose 
tinkluose. 
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Rodykle 



A 

adhoctinklas 19 
administratoriaus slaptazodis 
(bendrieji tinklo nustatymai) 50 
AirPort 15 

aktyvus rysio tipas (bendrieji 
tinklo nustatymai) 49 
apsauga, tinklas 32 
atminties korteles apsauga 31 
atstatyti tinklo numatytasias 
reiksmes 29 

autentiskumo tipas (belaidzio 
tinklo nustatymai) 52 

B 

bazinis [renginys. zr. jungimas 
per prieigos taska^ 
belaide busena (belaidzio 
tinklo nustatymas) 51 
Bendra interneto failu_ 
sistema 48 
bendras gautu paketu_ 
skaicius 53 
bendras perduotu_ paketu_ 
skaicius 53 

bendrieji tinklo nustatymai 49 

bendrus kompiuterius 5 

bevieliai tinklai 
nustatymas 7 
trikcin diagnostika 37 

bevielis marsrutizatorius 8 

bevielis radijas 30 

busena (bendrieji tinklo 

nustatymai) 49 

C 

CAT-5 Ethernet kabelis 25 
D 

DNS serveris (bendrieji tinklo 
nustatymai) 50 
DSL 8 

E 

Ethernet rysio 
tipai 11 



Ethernet rysys 

bevielis 13 

nustatymas 25 

prieiga prie interneto 1 1 
EWS 

naudojimas 31 

slaptazodzio nustatymai 50 

F 

faili[sistemos trikciu_ 
diagnostika 48 

G 

gamykliniai nustatymai 29 
H 

HP Instant Share 

bevielis ad hoc rysys 19 
HP Instant Share (Spartusis 
keitimasis) 

Ethernet rysys 1 1 
HP Instant Share (Sparciojo 
keitimosi) pagalba 1 1 
HP sparciuoju keitimu 

ilnfrastrukturos bevielis 

tinklas 8 

I 

infrastrukturos rezimas 15 
infrastrukturos tinklas 7, 1 1 
Instant Share (spartusis 
keitimas), HP 

ilnfrastrukturos bevielis 

tinklas 8 
Instant Share (Spartusis 
keitimasis), HP 

Ethernet rysys 1 1 
Instant Share, HP 

bevielis ad hoc rysys 19 
Integruotas tinklo serveris 
(EWS) 

naudojimas 31 

slaptazodzio nustatymai 50 
Internetas 



DSL ar kabelis su 
marsrutizatoriaus tinklu_ 
sasajos procesoriumi 1 1 
placiajuostis 16 
internetas 

placiajuostis 26 

IP 

adresas (bendrieji tinklo 

nustatymai) 49 

nustatymai 31 
isjungiamas bevielis radijas 30 
[diegiama programing [ranga 

Macintosh 28 

Windows 27 

J 

jungti 

be prieigos tasko 15 

K 

kabelinis interneto rysys 8 
kanalas (kelaidzio tinklo 
nustatymai) 51 
kelis kompiuterius 5 
kodavimas 
trikciii 

diagnostika 39, 43, 44 
kompiuterio tinklo sasajos 
procesorius 12 
komunikacijos rezimas 
(belaidzio tinklo nustatymai) 51 
konfiguracijos puslapis 29, 49 
konfiguracijos saltinis (bendrieji 
tinklo nustatymai) 50 

L 

laidinis rysys 

nustatymas 25 
trikcii[ diagnostika 45 

M 

MAC (Media Access Control) 
adresas 49 
Macintosh programines 
[rangos [diegimas 28 
marsrutizatorius 7,11,26,33 
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mDNS paslaugos pavadinimas 
(bendrieji tinklo nustatymai) 50 
mikroprogramos verija 
(bendrieji tinklo nustatymai) 49 

N 

numatytasis sliuzas (bendrieji 
tinklo nustatymai) 50 
numatytieji, atstatoma 29 
nustatymai, atstatomos 
numatytosios reiksmes 29 
nustatyti rysio greit[ 30 



pagrindinio kompiuterio 
pavadinimas (bendrieji tinklo 
nustatymai) 49 
papildomas nustatymas 30 
papildomus kompiuterius 5 
placiajuostis internetas 26 
placiajuostis interneto 
rysys 16, 19 
plokstes, sasaja 16 
potinklio dvejetaine reiksme 
(bendrieji tinklo nustatymai) 50 
Prieiga prie interneto 

modemas 12 
prieigos korteles HW adresas 
(belaidzio tinklo nustatymai) 53 
prieigos tasko rysys 7,15 
prijungimas 

be prieigos tasko 19 
prisijungti 

naudojant Ethernet 

kabel[ 25 
profilis, tinklas 20 
programmes jrangos [diegimas 

Macintosh 28 

Windows 27 



radijas, yungiamas 30 
rasto spausdintuvo ekranas, 
Windows 27 

rekomenduojami tinklai 7,11 

RJ-45jungtis 25,55,56 

rodyti suvestin§ 29 

rysio greitis 30 

rysio konfiguracija (bendrieji 

tinklo nustatymai) 51 

rysio tipo ekranas, Windows 27 



signalo intensyvumas 
(belaidzio tinklo nustatymai) 51 
slaptazodis, integruotas tinklo 
serveris 50 

Spartusis keitimasis, HP 11 
SSID 

(belaidzio tinklo 

nustatymai) 51 

trikcin 

diagnostika 36, 38, 39 
sasajos plokste 16 



technines [rangos adresas 
(bendrieji tinklo nustatymai) 49 
tiesioginis (peer-to-peer) 
tinklas 19 

tinklas tarp kompiuterio 19 
tinklo apsauga 

nustatymai 32 
tinklo atnaujinimas 4 
tinklo konfiguracijos 
puslapis 29 

tinklo pavadinimas (belaidzio 
tinklo nustatymai) 51 
tinklo profilis 20 
tinklo sauga 
trikcin 

diagnostika 36, 39, 43, 44 
tinklo saugumas 

WEP raktas 21 
tinklo sasajos plokste 16 
tinklo sasajos procesorius 

kompiuteris 12 
tinklo trikcii[ diagnostika. zr. 
trikcin diagnostika 
tinklu_ sasajos procesorius 

marsrutizatorius 1 1 
trikcin diagnostika 

Bendra interneto faili[ 

sistema 48 

bevielio rysio sarankos 

vedlys 35 

bevielio rysio tinklo 

sajanka 37 

bevielio rysio tyrimas 41 

HP all-in-one nepavyksta 

rasti mano kompiuterio 

(bevielio rysio 

infrastrukturos rezimas) 43 



HP all-in-one nepavyksta 
rasti WLAN/prisijungimo 
tasko 42 
kabelinio modemo 
naudojimas be vartiklio (kai 
rysys laidinis) 47 
keli WEP kodai (kai rysys 
bevielis) 40 
kiti tinklo vartotojai gali 
pasiekti mano atminties 
kortele 48 
kodavimas, WPA arba 
WPA-PSK (kai rysys 
bevielis) 39 

laidinio tinklo sajanka 45 
nepavyksta istirti [renginio 
(kai rysys bevielis) 41 
nepavyksta istirti [renginio 
(kai rysys laidinis) 45 
nepavyksta nustatyti tinklo 
pavadinimo (kai rysys 
bevielis) 38 
nepavyksta rasti failo ar 
objekto 48 
Nera TCP/IP (bevielio 
rysio) 37 

Nera TCP/IP (kai rysys 
laidinis) 46 
Printer not Found 
(spausdintuvas nerastas) 
(bevielis rysys) 37 
Printer not Found 
(spausdintuvas nerastas) 
(kai rysys laidinis) 47 
SSID arba WEP kodai 
nustatyti neteisingai (kai 
rysys bevielis) 39 
sajanka nepavyko (kai 
rysys bevielis) 40 
tikrinimo atlikti nepavyksta 
(kai rysys bevielis) 38 
tinklas 35 

[diegimo programing jranga 
nepalaiko autentifikavimo 
protokoli[(kai rysys 
bevielis) 40 

[renginys negauna signalo 
(kai rysys bevielis) 40 

U 

URL (bendrieji tinklo 

nustatymai) 49 

USB pakeiskite [tinkla^ 4 
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USB perjunkite [tinkla^ 4 
V 

valdymo skydas 29 
W 

WEP kodas 
trikcin 39 

trikcin diagnostika 40 
WEP raktas 

nustatymai 21 
Windows programmes [rangos 
[diegimas 27 

S 

sifravimas 

nustatymai 52 

WEP raktas 21 
sliuzas 

numatytas nustatymas 50 
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